„KRONOPOL“ GAMYBOS NEKLIJUOJAMŲ LAMINUOTŲ GRINDŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA
Pagrindinės montavimo taisyklės:

Prieš laminuotų grindų montavimą ir montavimo metu būtina apžiūrėti ir patikrinti visas laminuotas lenteles, ar nesimato galimų defektų (mechaniniai pažeidimai, atspalvių skirtumai, matmenų skirtumai), nes po montavimo gamintojas nebeprisiims garantinių pretenzijų. 

1. Lenteles reikia montuoti paraleliai link pagrindinio šviesos šaltinio.
2. Grindų lentelės montuojamos „plaukiojančiu būdu“. Jokiu būdu negalima lentelių klijuoti, prikalti, ar kokiu kitu būdu tvirtinti prie jau esamos dangos.

3. Nuo visų nejudančių elementų, kurie kyla iš grindų (sienos, apšildymo vamzdžiai, kolonėlės ir kt.) reikia palikti 10 mm atstumą.

4. Patalpoje, kurios ilgis yra didesnis nei 8 m arba plotis didesnis nei 6 m, reikia palikti skiriamąją siūlę ( išilgai per patalpos vidurį ) 2-3 cm, kurią po to uždengsite dekoratyvine juostele.

Medžiagos ir įrankiai
1. Garo izoliacinė plėvelė PE, (storis 0,2 mm);
2. Poliuretano paklotas ( tankumas min. 20 kg/m2);
3. Pjūklas smulkiais dantukais;
4. Plaktukas;
5. Pieštukas, kampainis;
6. Bruselis;
7. Apvadai;
8. Apvadų tvirtinimo skobelės.
Pasiruošimas
1. Prieš montavimą reikia grindines lenteles sukrauti horizontalioje padėtyje ant lygaus plokščio paviršiaus originaliose pakuotėse minimaliai 48 valandoms.

· temperatūra turi būti apie 18 laipsnių;
· oro drėgmė iki 70 %.
2. Grindines lenteles galima montuoti tik ant absoliučiai plokštaus, sauso, švaraus ir tvirto pagrindo. Nedidelius paviršiaus nelygumus – iki 3 mm reikia išlyginti poliuretano paklotu. Didesnius nei 3 mm nelygumus reikia nušlifuoti ir nuglaistyti.

3. Grindų lenteles galima montuoti ant įvairaus pagrindo. Tam ypač tinka „Kronopol“ gamybos OSB plokštės (dygis-išdroža), medinės grindys (lenteles reikia montuoti statmenai ilgam esamos lentos šonui), keramika, linoleumas, trumpų plaukų kilimas, išilgai – jei pagrindas yra neaustinės medžiagos ar monolitinis betonas. 

4. Ant išlygintų grindų būtina pakloti garą izoliuojančią plėvelę ir suklijuoti drėgmei atsparia lipnia juosta. Taip pat reikia pakloti poliuretano paklotą (1-2 pav.).     
Montavimas 
1. „Kronopol“ grindų lentelės – tai lentelės, kurios montuojamos be klijų. Pirmą lentelių eilę reikia kloti dygiu į sienos pusę, reikia atsiminti, kad būtina palikti nuo sienos 8-10 mm išsiplėtimo siūles ( 3 pav.). Iš pradžių reikia sujungti ilgąsias lentelių puses, įstatant kampu dygį į išdrožą, į jau išklotą lentelių eilę, po to tolygiai kloti visas grindis (4-5 pav). Po to reikia sujungti trumpąsias lentelių puses, naudojant plaktuką bei medinę kaladėlę (6 pav).
2. Sekančios eilės pradžiai panaudokite atpjautą lentelę iš prieš tai ėjusios eilės. Tai yra reguliuojamo ilgio taisyklė. Reikia prisiminti, kad lentelės sekančiose eilėse persikeistų viena su kita per 40 cm (10 pav). Tokiu būdu gaunamas optimalus vizualinis lentelių vaizdas.
3. Teisingam paskutinės lentelės eilėje jungimui visada naudokite bruselį, pleištą arba laužtuvėlį (7,8,9 pav.).

4. Prieš klojant paskutinę eilę, reikia išsimatuoti lentelės plotį. Tam reikia tas lenteles suguldyti ant paskutinės išklotos lentelių eilės ir kita lentele atžymėti sienos liniją (11 pav.). Būtina prisiminti apie išsiplėtimo siūles. Klojant paskutinę lentelių eilę, reikia naudoti bruselį, pleištą arba laužtuvėlį.
Papildoma informacija
1. Daugiausiai eksploatuojamus paviršius reikia apsaugoti dulkes renkančiais kilimėliais.

2. Švarai palaikyti reikia tik šluoti ir drėgnai valyti.

3. Grindų lentelės atsparios baldų trinčiai tik jei, pav. krėslų ratukai pagaminti iš gumos (t.y. minkšti).
Montavimas ant šildomų grindų
1. Grindų lentelės gali būti naudojamos ant šildomų grindų. Leidžiama montuoti lenteles ant vandeniu šildomų grindų, jei bus šildomas visas jų paviršius, išskyrus avarines temperatūras, kai kaitinimo kabelio temperatūra paviršiuje pakyla aukščiau +50 laipsnių, o grindų temperatūra pakyla aukščiau +28 laipsnių.

2. Betono skiedinys pilamas atsižvelgiant į būtinumą aprūpinti tolygų temperatūros pasiskirstymą, galimybę palaipsniui didinti ir mažinti temperatūrą. Dėl didelio grindų išdžiūvimo šildymo sezono metu, ypatingą dėmesį reikia kreipti į teisingą lentelių klojimą, išsaugant išsiplėtimo siūles, nes nuo karščio keičiasi lentelių matmenys.

3. 0,2 mm tarpelių atsiradimas yra ne brokas, o lentelių išsiplėtimas dėl drėgmės lygio pasikeitimo.
Papildomi veiksmai montuojant lenteles ant šildomų grindų:
1. Betoną (monolitines grindis) reikia lieti pagal šildomų grindų gamintojo rekomendacijas.

2. Pilamą betoną būtina pašildyti prieš montavimą, kad ateity išvengti įmanomo drėgmės išsiskyrimo. Tai būtina daryti nepriklausomai nuo metų laiko.

3. Naudojant betono mišinį šildymą galima pradėti po trijų savaičių.

4. Temperatūrą reikia kasdien didinti po 5 laipsnius, kol pasieksite maksimalią temperatūrą.

5. Maksimalų šildymą nemažinant temperatūros reikia palikti 72 valandoms. Po maksimalaus kaitinimo etapo pabaigos reikia temperatūrą kasdien mažinti po 5 laipsnius.

6. Betono sausumui patikrinti reikia naudoti drėgmę izoliuojančią PE plėvelę. Plėvelę reikia pakloti ant grindų keliose vietose, o kraštus sandariai priklijuoti lipnia juosta. Grindų lentelių montavimą galima pradėti tik tuo atveju, jei praėjus 24 val. plėvelė neaprasojo, o betono paviršius nepakeitė spalvos. Jei atsiranda priešingų reiškinių, džiovinimo procesą reikia pakartoti.

7. Šildymą reikia nutraukti minimaliai prieš dvi dienas iki lentelių montavimo. Oro temperatūra montavimo eigoje turi išlikti nuo 18 iki 22 laipsnių.

Žymiai atšalus, šildymą reikia įjungti palaipsniui, didinant temperatūrą po 5 laipsnius kasdien, kol pasieksite maksimalią temperatūrą. Šią operaciją reikia kartoti prieš kiekvieno sezono pradžią.

8. Laminuotų grindų paviršiaus temperatūra neturi viršyti 28 laipsnių. Šildymo sezono metu rekomenduojama temperatūra palaikyti 20-22 laipsnių lygyje.
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