LAKUOTŲ MASYVO PARKETINIŲ LENTŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA
Prieš pradėdami darbą perskaitykite instrukciją apie lakuotų masyvo parketinių lentų (toliau parketinės lentos) įrengimą ir eksploataciją.
Aplinkos sąlygos būtinos parketinių lentų klojimui ir laikymui
Parketines lentas reikia laikyti ant lygaus ir sauso pagrindo, neatidarytose pakuotėse. Patalpose, kuriose laikomos ar klojamos parketinės lentos, turi būti užbaigti visi “šlapi” statybiniai procesai. Naujuose pastatuose patalpas būtina šildyti ir vėdinti, kad susiformuotų palankus drėgmės režimas. Svarbu: laikant ir klojant parketines lentas santykinis oro drėgnumas turi  būti 40-60%, o temperatūra – nuo +16°C iki +24°C. Eksploatuojant grindis drėgmės ir temperatūros režimas turi atitikti parketinėms lentoms kloti būtinas sąlygas. 
Jeigu sąlygos patalpose tinkamos, atvežtas parketines lentas rekomenduojama iš karto kloti. Kuo ilgiau laikysite parketines lentas nesuklotas (dar blogiau išpakuotas), tuo didesnė tikimybė, kad parketinių lentų geometrija pasikeis. Jeigu sąlygos dar nėra tinkamos, nevežkite parketinių lentų į tokias patalpas, o sandėliuokite jas specialiai tam skirtose patalpose (geriausia pas pardavėją).

Pagrindui keliami reikalavimai
Tinkami pagrindai: betoninis pagrindas, išlyginamieji mišiniai, OSB plokštė, fanera, juodgrindės, neįgeriantys paviršiai (pvz., keramika), Damtec Standart kamščio-gumos paklotas.
Pagrindas ant kurio klojamos parketinės lentos turi būti lygus, tvirtas, fiziškai sveikas, nesutrūkinėjęs, nelinguojantis, tvirtai pritvirtintas.

Pagrindas turi būti sausas ir apsaugotas nuo drėgmės. Pirmų aukštų ar patalpų virš garažų ir rūsių pagrindo perdengime turi būti įrengta hidroizoliacija. Svarbu: kartais pasitaiko, kad pirmuose daugiabučių aukštuose, patalpose virš rūsių ir garažų, o taip pat individualių namų pirmuose aukštuose pagrindo perdengime būna nekokybiškai įrengta hidroizoliacija (pavyzdžiui, hidroizoliacinė plėvelė įdėta ne po visa patalpa arba prieš dedant ji buvo pažeista). Jeigu nesate tikri dėl hidroizoliacijos būklės, būtinai naudokite hidroizoliuojantį gruntą Bona R410 ir klijus Bona R770 (gruntuojant ir klijuojant vadovaukitės Bona R410 ir Bona R770 naudojimo instrukcijomis). Betono drėgnumas neturi viršyti 2,8% CM. Jeigu negalite išdžiovinti betono ar neturite laiko džiovinimui ir jeigu betono drėgnumas yra didesnis kaip 2,8% CM, bet neviršija 5% CM, ant jo taip pat galima kloti parketines lentas, prieš tai betoną nugruntavus gruntu Bona R410 (vadovaukitės Bona R410 instrukcija). 
Juodgrindžių, OSB plokštės ar faneros drėgnumas neturi viršyti 12%. Klojant OSB plokštę, fanerą ar DamTec Standart paklotą betono drėgnumas neturi viršyti 2,8 % CM.
Parketines lentas galima kloti tiesiai ant  gerai išlyginto betoninio pagrindo. Taip paklotos parketinės lentos mažiausiai nukenčia įvairių avarijų (užpylus vandeniu) atvejais. Reikalavimai pagrindo lygumui: 2 m atkarpoje leistinas 3 mm nuokrypis arba banguotumas. Jeigu pagrindas nelygus, jį galima lyginti lyginamaisiais mišiniais, OSB plokšte ar fanera. Svarbu: lyginant išlyginamaisiais mišiniais, reikia, kad išlyginamojo sluoksnio storis būtų nemažesnis ir nedidesnis, negu nurodo išlyginamojo sluoksnio gamintojas ir paklotas pagal visas gamintojo rekomendacijas. Priešingu atveju, išlieka didelė rizika, kad parketinės lentos gali atšokti kartu su blogai prilipusiu prie pagrindo išlyginamuoju sluoksniu. 
Betono išlyginimui arba aukščių skirtumui kompensuoti naudojant OSB plokštę ar fanerą, jas reikėtų prie pagrindo tvirtinti priveržiant ir tuo pačiu priklijuojant. Svarbu, kad OSB plokštė ar fanera būtų atspari drėgmei ir nebūtų plonesnė už parketines lentas. Prieš klijuojant parketines lentas, OSB plokštę reikia pašlifuoti šlifavimo mašina, kad pašalinti ant jos esantį parafino sluoksnį. Prieš klojant, OSB plokštė ar fanera supjaustoma gabalais (apytiksliai po 1 m2) ir klojama, tarp atskirų gabalų paliekant 10 mm tarpą.

Parketines lentas taip pat galima kloti ant neįgeriančio pagrindo (pvz. keraminių plytelių). Šiuo atveju, parketinių lentų klijavimui naudojamas specialus gruntas Bona D530 ir klijai Bona R770 (vadovaukitės Bona D530 ir Bona R770 vartojimo instrukcija). 

Parketines lentas galima kloti ant kamščio-gumos pakloto DamTec Standart. Šis paklotas slopina žingsnių garsą, suteikia grindims minkštumo bei iš dalies amortizuoja parketinių lentų judėjimą. Paklotą DamTec Standart reikia klijuoti prie pagrindo (vadovaukitės pakloto DamTec Standart įrengimo instrukcija). Parketinės lentos klijuojamos ant priklijuoto pakloto.
Atsarga natūraliam plėtimuisi
Medinių grindų danga plečiasi ir traukiasi, priklausomai nuo oro drėgmės, temperatūros ir medžio rūšies. Todėl tarp grindų ir stacionarių konstrukcijų, tokių kaip sienos, laiptai, slenksčiai, o taip pat tarp parketinių lentų ir plytelių, naudojant pleištus, būtina palikti 8 - 15 mm tarpus. Kokio dydžio tarpą palikti priklauso nuo patalpos pločio, medžio rūšies, o taip pat nuo to, kaip parketinės lentos prieina prie sujungimo. Kuo patalpos plotis didesnis, tuo didesnis turi būti tarpas. Klojant stabilesnes parketinių lentų rūšis (ąžuolas, uosis, bambukas, merbau, tauari), tarpas gali būti mažesnis, klojant mažiau stabilias medienos rūšis (jatoba, cumaru, kempas, ipė, masaranduba, grapia), tarpas turi būti didesnis.  Kai lentos prie sujungimo prieina galais – tarpas gali būti mažesnis, kai šonais – didesnis. Kai parketinės lentos būna paklotos, pleištai pašalinami ir tarpas uždengiamas grindjuoste, slenksčiu arba glaistu Bona Gap Master (vadovaukitės Bona Gap Master naudojimo instrukcija).
Klojant OSB plokštę ar fanerą, tarp jos ir stacionarių konstrukcijų taip pat reikia palikti 8-15 mm tarpus. 

Kai suklotų grindų plotis skersine parketinių lentų kryptimi viršija 5 – 8 metrus, lygiagrečiai parketinių lentų eilėms reikia daryti kompensacinius 8 – 15 mm pločio tarpus. Kas kiek metrų daryti kompesacinius tarpus priklauso nuo medienos stabilumo. Kuo stabilesnė mediena, tuo mažesni gali būti kompensaciniai tarpai ir tuo didesnis gali būti atstumas tarp kompensacinių tarpų. Kuo didesnis suklotų parketinių lentų plotis skersine kryptimi, tuo didesnis turi būti kompensacinis tarpas. Kompensacinį tarpą po to rekomenduojame uždengti slenksčiu ar užpildyti pasta  Bona Gap Master (vadovaukitės Bona Gap Master vartojimo instrukcija).
Klojimas
Parketinės lentos klojamos eilėmis, vieną eilę prastumiant kitos atžvilgiu. Pagrindas tepamas klijais ir parketinės lentos prispaudžiamos prie pagrindo. Parketinės lentos paprastai klojamos pro langą krintančios šviesos kryptimi. Jeigu parketinė lenta netelpa į savo vietą visu ilgiu, atliekama dalis nupjaunama. Parketinė lenta pjaunama taip, kad ją įstačius į vietą tarp parketinės lentos galo ir sienos liktų nemažesnis, kaip 10 mm tarpas. Antra parketinių lentų eilė pradėdama likusia nuo ankstesnės eilės atraiža, kad išvengti parketinių lentų skersgalių sandūros dviejose gretimose eilėse. Jeigu paskutinės eilės parketinės lentos netelpa į savo vietą, atliekama dalis nupjaunama iki reikalingo pločio. Pjaunamos parketinės lentos plotis nustatomas matuojant atstumą tarp paskutinės parketinės lentos ir sienos, atsižvelgiant į deformacinį tarpą.

Klijavimas
Parketines lentas reikia klijuoti prie pagrindo. Parketinių lentų nerekomenduojama prisukti prie pagrindo, nes taip suklotos parketinės lentos su laiku gali pradėti girgždėti.
Prieš parketinių lentų klijavimą reikia patikrinti apatinę parketinių lentų pusę. Jeigu apatinė parketinių lentų pusė pilnai padengta laku, prieš klijavimą laką reikia nors dalinai nušveisti (dažniausiai klijai prilimpa prie lako, bet lakas gali atšokti nuo medienos). Jeigu apatinė parketinių lentų dalis nepadengta laku, parketines lentas galima iš karto klijuoti. Kai apatinė parketinių lentų pusė užlakuota tik dalinai, klijuojant klijais Bona R770 lako galima nešveisti. Svarbu: klijuojant bambuko parketines lentas laką nuo apatinės lentų pusės būtinai reikia dalinai nušveisti. Klijuojant lakuotas parketines lentas, visada turėkite šalia valymo priemonę. Klijai, patekę ant viršutinės parketinės lentos pusės, nedelsiant nuvalomi klijų instrukcijoje nurodyta valymo priemone.

Grunto klijams ir klijų pasirinkimas priklauso nuo pagrindo ir parketinių lentų tipo. Klijuojant parketines lentas, OSB plokštę, fanerą ar DamTec Standart paklotą ant betono, pagrindą būtina gruntuoti (reikalingas gruntas turi būti nurodytas pasirinktų klijų instrukcijoje). Klijuojant ant OSB plokštės, gruntavimas nebūtinas, tačiau plokštę reikia pašlifuoti su šlifavimo mašina, naudojant 40-60 grudėtumo šlifavimo popierių. Klijuojant prie juodgrindžių ar faneros, gruntavimas nebūtinas, klijuojant ant DamTec Standart pakloto gruntuoti nereikia.
Prieš gruntavimą gerai išvalykite pagrindą dulkių siurbliu, o po to gruntuokite – dulkės, likusios po siurbimo, bus suklijuotos gruntu. Reikia žinoti, kad norint nesugadinti parketinių lentų negalima naudoti klijų, kuriuose yra vandens. Ąžuolo, uosio, merbau, tauari parketines lentas galima klijuoti klijais Bona S760, tačiau geriausių rezultatų pasieksite naudodami poliuretaninius klijus Bona R770 (klijuojant vadovaukitės atitinkamų klijų instrukcija). Cumaru, kempo, jatobos, ipė, masaranduba, grapia ir bambuko parketinių lentų klijavimui rekomenduojami klijai Bona R770 (vadovaukitės Bona R770 naudojimo instrukcija). 
Klijai Bona S760 ir Bona R770 tinka naudoti klijuojant parketines lentas ant betoninių grindų, grindų išlygintų tam tinkamais lyginamaisiais mišiniais (lyginamasis mišinys ir klijai turi būti tarpusavyje suderinami, vadovaukitės lyginamojo mišinio naudojimo instrukcija), OSB plokštės, faneros, ant DamTec Standart pakloto.

Betono, kurio drėgnumas yra didesnis kaip 2,8% CM, bet neviršija 5% CM, gruntavimui naudokite specialų hidroizoliuojantį gruntą Bona R410 ir klijus Bona R770 (vadovaukitės Bona R410 ir Bona R770 naudojimo instrukcija). 

Klijuojant parketines lentas ant neįgeriančio pagrindo (pvz. keraminės plytelės), gruntavimui naudokite specialų gruntą Bona D530 ir klijus Bona R770 (vadovaukitės Bona D530 ir Bona R770 naudojimo instrukcija).
Vamzdžiai
Ties šilumos sistemos vamzdžių parketinėse lentose išgręžiama anga, kurios skersmuo yra 20 mm didesnis už vamzdžio skersmenį. Plyšį tarp parketinių lentų ir vamzdžio rekomenduojame užpildyti pasta Bona Gap Master (vadovaukitės Bona Gap Master vartojimo instrukcija) arba uždengti plastmasiniu antdėklu. Atstumas tarp grindų ir radiatorių turi būti ne mažesnis kaip 60 mm.
Šildomos grindys

Daugeliu atvejų, ąžuolo, uosio, merbau, tauari ir bambuko parketines lentas galima kloti ant šildomų grindų. Svarbu: dėl didelio jautrumo drėgmės pokyčiams ant šildomo pagrindo nerekomenduojame kloti jatobos, ipė, kempo, masaranduba, grapia ir cumaru parketinių lentų.
Parketinių lentų klijavimui ant šildomo pagrindo rekomenduojami klijai Bona R770 (vadovaukitės Bona R770 vartojimo instrukcija). 
Svarbu: medinių grindų ant šildomo pagrindo įrengimas ir eksploatacija yra sudėtingesni, bei netinkamo įrengimo ir eksploatavimo pasekmės yra ryškesnės, nei ant nešildomo pagrindo suklotų medinių grindų. Taip atsitinka todėl, kad ant šildomo pagrindo suklotoms medinėms grindims tenka atlaikyti žymiai didesnius ir dažnesnius temperatūros ir drėgmės pasikeitimus, nei ant nešildomo pagrindo suklotoms grindims.
Prieš įsirenginėjant medines grindis ant šildomo pagrindo, reikėtų žinoti, kad medinių grindų, suklotų ant šildomo pagrindo eksploatacija, ypatingai priklauso nuo sekančių veiksnių: šildymo sistemos ir jos įrengimo kokybės, santykinės oro drėgmės ir temperatūros patalpoje, grindų valymo.

Įrenginėjant ir eksploatuojant medines grindis ant šildomo pagrindo, reikia būtinai prisilaikyti sekančių reikalavimų:
· Eksploatuojant medines grindis ant šildomo pagrindo, labai svarbu, kad viso grindų ploto temperatūra keistųsi vienu metu ir būtų vienoda. Tai reiškia, kad šildymo elementai pagrinde turi būti išdėstyti tolygiai ir viename gylyje. Svarbu: esant įjungtam šildymui, grindų paviršiaus temperatūra niekada neturi viršyti +270C. Šildymo sistemos įrengimo specialistai turėtų būti informuoti, kad virš šildymo sistemos bus klojamos medinės grindys;

· Parketinių lentų klojimo metu betoninio pagrindo drėgnumas neturi viršyti 1,5 % CM;

· Pagrindo šildymas įjungiamas praėjus mažiausiai 4 savaitėms po betono išlyginamojo sluoksnio įrengimo;

· Įjungus šildymą, pagrindo temperatūra kasdien keliama +50C, kol pasiekiamas maksimalus šildymo galingumas.
· Šildymo periodas betono džiūvimo metu – nemažiau 24 parų. Prieš pat klojimą pagrindas turi būti šildomas nemažiau kaip 5 paras. Prieš 2-3 paras iki klojimo, pagrindo temperatūra palaipsniui mažinama iki +18 ar +200 C. Tokia pagrindo temperatūra turi būti palaikoma ir klojimo metu. Klojimo metu patalpų temperatūra taip pat turi būti tarp +18 ir +200 C. Reikalingą patalpų oro temperatūrą galima palaikyti specialiais šildymo prietaisais. Betono šildymo-džiovinimo metu patalpos turi būti pakankamai vėdinamos;

· Suklojus, nemažiau kaip 3 paras reikia palaikyti vienodą pagrindo temperatūrą (nuo +18 iki +200 C). Po to palaipsniui pasiekiama reikalinga temperatūra;

· Grindų valymui geriausia naudoti dulkių siurblį ar kitą sausą metodą. Esant reikalui, grindys gali būti valomos šlapiu, bet gerai nugręžtu skuduru;

· Šildymo sezono metu grindyse gali atsirasti plyšeliai. Plyšelių atsiradimo riziką galima sumažinti, patalpoje palaikant pastovų 40 – 60 % santykinį oro drėgnumą ir temperatūrą nuo +180 C iki +24 0C.
Parketinių lentų eksploatacija, apsauga ir priežiūra
Norint, kad Jūsų medinės grindys ilgą laiką būtų gražios ir teiktų pasitenkinimą, reikia prisilaikyti šių eksploatavimo sąlygų:
1. Svarbu: medis yra jautrus drėgmės svyravimams, todėl patalpose kur eksploatuojamos parketinės lentos reikia palaikyti santykinę oro drėgmę nuo 40% iki 60%. Reguliarus patalpos vėdinimas ir kuo tolygesnės santykinės drėgmės palaikymas padės išsaugoti gerą parketinių lentų būklę. Parketinių lentų deformaciją galima sumažinti, šildymo metu naudojant oro drėkintuvus. Atitinkamai, esant aukštam drėgnumui, pvz., vasarą ar rudenį, patalpas galima šildyti ir vėdinti. Neprisilaikant šių reikalavimų ir esant aukštam drėgnumui parketinės lentos gali susibanguoti, o šildymo sezono metu tarp parketinių lentų gali atsirasti plyšeliai. Kaip stipriai ir per kiek laiko mediena reaguoja į drėgmės svyravimus, priklauso nuo medienos stabilumo. Kuo mediena stabilesnė, tuo ji lėčiau reaguoja į santykinės drėgmės pokyčius: ąžuolas, uosis, merbau, bambukas, tauari – stabilios rūšys; jatoba, grapia – vidutinio stabilumo mediena; cumaru, kempas, ipė, masaranduba – nestabilios medienos rūšys.
2. Grindys turi būti reguliariai valomos. Valymui galima naudoti dulkių siurblį su nebraižančiu laką antgaliu. Kasdieniniam grindų valymui rekomenduojame naudoti Bona Care System valymo priemonių rinkinį (vadovaukitės Bona Care System naudojimo instrukcija). Drėgnam parketinių lentų valymui gali būti naudojamas valymo skystis Bona Parkett Cleaner (vadovaukitės Bona Parkett Cleaner naudojimo instrukcija) arba kitos lakuotų medinių grindų valymui skirtos neutralios valymo priemonės. Valymui naudojama drėgna šluostė turi būti gerai nugręžta, kad nepaliktų vandens balučių. Koncentruotų valiklių naudoti negalima.
3. Grindų atnaujinimui ir papildomo apsauginio sluoksnio suteikimui galima naudoti lako gaiviklius Bona Care Refresher arba Bona Parkett Freshen Up (vadovaukitės atitinkamo produkto vartojimo instrukcija). Pastebėjus akivaizdžius lako nusinešiojimo požymius, grindis reikia perlakuoti, nelaukiant kol lakas nusitrins iki gryno medžio.

4. Prie įėjimo į patalpas patiesiami kilimėliai, kurie turi užtikrinti smėlio ir purvo nuo batų surinkimą.

5. Nešiojamų ar stumdomų baldų kojos apsaugomos minkštomis, tam tikslui skirtomis pagalvėlėmis, kur negalima to padaryti patiesiami kilimėliai.
6. Grindų apsaugai nuo kėdžių braižymo galima naudoti specialius apsauginius plastikinius kilimėlius.
7. Radiatoriai ir vandenį naudojantys įrenginiai turi būti tvarkingi. Ant grindų patekęs purvas, vanduo ir kiti skysčiai turi būti tuoj pat nuvalomi.
Grindų atsparumas nusidėvėjimui iš dalies priklauso nuo medienos kietumo. Kuo kietesnė mediena, tuo ji atsparesnė nusidėvėjimui. Orientaciniai medienos rūšių kietumo koeficientai pagal Brinelį: ąžuolas ~ 3,8; bambukas ~ 4; tauari ~ 4,1; uosis ~ 4,1; merbau ~ 4,1; grapia – 4,4; jatoba ~ 5; kempas ~ 5; masaranduba ~ 5,7, cumaru ~ 5,9; ipė ~ 5,9. Kuo didesnė Brinelio koeficiento reikšmė, tuo mediena yra kietesnė.
Medienos tamsėjimas ir blukimas

Medienos, kaip gyvos gamtinės medžiagos, atspalviai laikui bėgant keičiasi. Bambukas – šviesėja; ąžuolas, uosis, cumaru, tauari, jatoba, kempas, merbau, ipė, masaranduba, grapia – tamsėja.
Pretenzijos

Pretenzijos dėl prekės kokybės turi būti pateiktos per 14 dienų nuo prekės gavimo, tačiau iki parketinių lentų klojimo. Reiškiant pretenzijas, būtina turėti prekių įsigyjimo dokumentus. Gamykla ir pardavėjas neatsako už defektus, atsiradusius dėl grindų laikymo ir eksploatacijos netinkamose sąlygose, o taip pat už defektus, sukeltus netinkamo klojimo, ir už jau sumontuotas, defektų turinčias parketines lentas. Todėl prieš parketinių lentų klojimą, patikrinkite dienos šviesoje, ar ant jų nėra padengimo, spalvinių, struktūrinių ar kitų defektų. 
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