LAMINUOTŲ GRINDŲ SU „UNILINK®“ SISTEMA KLOJIMO INSTRUKCIJA

Bendroji informacija

„Unilink®“ – revoliucinė laminuotų grindų klojimo sistema, kur nereikia naudoti klijų. Grindlentės yra jungiamos naudojant išmoningos formos įlaidą ir griovelį. Žr. 1 paveikslą
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Grindims kloti naudojami įrankiai
Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, tiksliai laikykitės šios grindų klojimo instrukcijos. Be įprastinių įrankių, naudojamų laminuotų grindų klojimui (plaktuko, pjūklo, pieštuko, liniuotės),  Jums taip pat reikės šių priedų:

· įrengimo rinkinio (laužtuvas, skėtikliai (1-8 mm / 0,039” – 0,315”) ir specialus „Unilink®“  pakalimo blokelis)

· pakloto („Quick•Step®“ plėvelės)
· priežiūros priemonių.

Naudodami ne „Quick•Step®“ priedus, galite sugadinti „Quick•Step®“ grindis. Tokiu atveju nebegalios „Quick•Step®“ taikoma garantija. Dėl to patariame naudoti tiktai „Quick•Step®“ priedus, nes jie yra specialiai sukurti ir išbandyti su „Quick•Step®“ grindlentėmis. 

Žinoma, grindlentes Jums reikės pjaustyti. Tam kad pjūvis būtų lygus, geroji pusė turi būti nukreipta žemyn, kai naudojate paprastą pjūklą arba elektrinį pjūklelį, ir nukreipta aukštyn, kai naudojate kitokius pjūklelius.

8 esminiai punktai

1. Dėl „Unilink®“ sistemos grindys „plaukioja“ ir yra klojamos nenaudojant klijų. Ant grindų galite vaikščioti jau jas klodami ir po to.
2. Visas grindlentes patikrinkite dienos šviesoje prieš ir jau atliekant klojimo darbus. Niekuomet nenaudokite sugadintų grindlenčių.
3. Geriausia grindis kloti lygiagrečiai su į kambarį krentančia šviesa. Idealios sąlygos: 15 – 20° C (59-68° F), kai santykinė oro drėgmė 50-60%.
4. Dar neišpakuotas grindlentes 48 valandas palaikykite patalpos, kurioje jas klosite, viduryje, esant įprastai temperatūrai, nes jos turi prisitaikyti prie ten esančių sąlygų.
5. Kadangi patalpos drėgnumas kinta kartu su metų laikais, grindys gali plėstis arba trauktis. Dėl šios priežasties plėtimuisi palikite ne mažesnį nei 8-10 mm (5/16" – 3/8”) kompensacinį tarpą visose grindų pusėse, aplink vamzdžius, slenksčius, po durimis ir prie bet kokių kitų pritvirtintų, nejudinamų objektų (grindų ventiliacijos angų, virtuvių salų).
6. Dideliuose kambariuose palikite plėtimosi tarpelius kas 13 m (40 pėdų) į plotį ir kas 13 m (40 pėdų) į ilgį. Rekomenduojame kompensacinį tarpą palikti ir tarp kambarių (pvz., po durimis). Kompensacinius tarpus galite uždengti prie grindų pagrindo pritvirtindami dekoratyvinius profilius.
7. Užtikrinkite, kad gretimose eilėse grindlenčių galiniai sujungimai būtų vienas nuo kito nutolę bent per 10 cm / 4 colius.
8. Rekomenduojame įsigyti keletą papildomų grindlenčių pakuočių, nes jų gali prireikti, jei aptiksite, kad keletas grindlenčių yra sugadintos, jei būsite neteisingai apskaičiavę kambario plotą arba jei neteisingai nupjausite grindlentę.  Tai taip pat bus labai naudinga, jei Jums reikės taisyti grindis, kai šios rūšies grindlentės jau bus nebegaminamos. 

Kambario paruošimas

· Patikrinkite, ar galėsite atsidaryti ir užsidaryti duris, kai patiesite paklotą ir išklosite grindis (ne mažiau nei + 1 cm (3/8’’)).
· Patikrinkite, ar įmanoma pašalinti senas grindjuostes. Tačiau jas galite ir palikti, o grindis užbaigti su „Quick•Step®“ profiliais.
· Įsitikinkite, kad grindų pagrindas yra lygus. Išlyginkite visus didesnius nei 2 mm (1/16”) nelygumus, esančius 1 metro (40”) ilgyje.
· Įsitikinkite, kad grindų pagrindas yra švarus ir sausas.

BETONINĖS GRINDYS
Naujai įrengtuose pastatuos:

· Naujai išbetonuotų grindų, kurių storis yra iki 4 cm (1-1/2“), džiūvimui skirkite po savaitę kiekvienam centimetrui (3/8”). Kai grindų storis yra didesnis nei 4 cm (1-1/2“), kiekvienam grindų centimetrui (3/8”) išdžiūti skirkite po dvi savaites. Taigi, 6 cm (2-1/2“) storumo betoninės grindys išdžius per mažiausiai 8 savaites. Drėgmė negali viršyti 2,5 % (CM metodas) arba 5 svarų per 24 val. 1000 kv. pėdų plotyje (kalcio chlorido metodas ASTM 1869).
· Jei įrengtas grindų šildymas, grindų pagrindo temperatūra negali viršyti 28(C (84( F), o drėgnumas negali būti didesnis nei 1,5 % (CM metodas). Tokiu atveju Jūs turite laikytis specialių įrengimo instrukcijų. Daugiau informacijos Jums suteiks pardavėjas.
Atnaujinimas:

· Pašalinkite drėgmei neatsparias grindų dangas (kilimus, veltinius ir kt.).
· Drėgmei atsparių grindų dangų (PVC, linoleumo ir kt.) pašalinti nereikia.
· Medinės grindys

· Pirmiausiai pašalinkite visus grindų apdangalus.
· Įsitikinkite, ar medinės grindys pakankamai stabilios. Prikalkite atsilaisvinusias lentas ir, jeigu reikia, patieskite išlyginamąjį sluoksnį („Quick•Step®“ polietileninį paklotą).
· Klokite „Unilink®“ grindlentes taip, kad jos eitų skersai jau esančių medinių grindų.
· Po medinėmis grindimis esanti ertmė turi būti pakankamai vėdinama. Pašalinkite visas kliūtis ir užtikrinkite pakankamą vėdinimą (mažiausiai 4 cm² visų ventiliacijos angų 1 m (40“) grindų). Medienos drėgnumas negali būti didesnis nei 12 %.

Grindų klojimas

· Pirmiausiai patieskite pirmąją eilę „Quick•Step® Screen“ plėvelės, o kitas eiles tieskite jau klodami grindis. Palikite iškištus plėvelės kraštus, juos lygiai nupjausite vėliau.

Klodami grindis su „Unilink®“ sistema, pirmąją lentą pritvirtinkite prie pakloto. Kitas dvi lentas prijunkite prie pirmosios. Tuomet lentas paslinkite ir nupjaukite taip kaip parodyta 2, 3, 4, 5 ir 6 paveiksluose.
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Pirmąją eilę pradėkite kloti jau nuo sujungtų grindlenčių skydo, kurį matote 7 paveiksle. Nepamirškite nuo pirmųjų pirmosios eilės grindlenčių nupjauti įlaidus. 
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Antrojo grindlenčių skydo pirmąją lentą prijunkite prie pirmojo skydo pirmosios grindlentės. Įsitikinkite, ar grindlentes sujungėte tiesiai. Sekite 8 (A, B), 9 (C, D, E, F, G, H, I, J), 10, 11, 12 ir 13 paveikslus.
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Pradėkite pjauti naują grindlenčių skydą antrajai grindų eilei, kad išdėstymas skirtųsi nuo pirmojo skydo. Trečiąją eilę pradėkite naudodami grindlenčių likučius nuo pirmosios eilės.
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Jau suklotą dalį grindų nupjautais grindlenčių kraštais pristumkite prie sienos. Tarp sienos ir grindų įstatykite skėtiklius ir taip išlaikykite pakankamo pločio kompensacinį tarpą: nuo 8 iki 10 mm ( nuo 5/16” iki 3/8”). Žr. 15 ir 16 paveikslus. Tokio pat pločio kompensacinius tarpus palikite tarp sienos ir paskutinės grindlenčių eilės. Nepamirškite to, pjaudami grindlentes paskutinei grindų eilei.
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Vamzdžiai

Tose grindų eilėse, kur yra vamzdžių, stenkitės, kad trumpųjų grindlenčių kraštų sujungimas būtų būtent ten, kur yra vamzdis. Kad suformuotumėte kompensacinį tarpą naudokite grąžtą, kuris būtų 20 mm (3/4“) platesnis už vamzdžio skersmenį.  Sujunkite trumpąsias grindlenčių kraštines ir sujungimo centre išgręžkite skylę. Dabar jau galite prijungti šias grindlentes prie išklotų grindų. Žr. 17, 18 ir 19 paveikslus. 
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Po durų staktomis 

Prieš pjaudami grindlentes įsitikinkite, kad jas prijungus liks bent 10 mm (3/8”) kompensacinis tarpas. Jei Jums nepavyks prijungti grindlenčių prie jau išklotų grindų, panaudokite specialų pakalimo blokelį ir plaktuką. Žr. 20 ir 21 paveikslus.
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Apdaila

· Išimkite skėtiklius.

· Pridėkite grindjuostes, tačiau niekuomet jų netvirtinkite prie grindų.

· Taip grindys galės tinkamai plėstis ir trauktis po grindjuoste.

· Kad apdaila aplink vamzdžius būtų graži, naudokite rozetes ar „Quick•Step®“ reikmenis.

· Tose vietose, kur negalite naudoti profilių ar grindjuosčių, kompensacinius tarpus užpildykite tam skirtomis „Quick•Step®“ priemonėmis. Žr. 22 paveikslą.
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Atsargumo priemonės

· Prie baldų ir kėdžių kojų pritvirtinkite apsaugas iš veltinio ar plastiko.
· Prie laukinių durų patieskite kilimėlius, kad į kambarį nesineštų purvas, vanduo ar smėlis.
· Naudokite ratukines (biuro) kėdes tik su minkštais ratukais, kurie yra pritaikyti laminuotoms grindims arba prie stalo patieskite tinkamą kilimėlį.
· Užtikrinkite, kad kambario drėgnumas niekuomet nebūtų mažesnis nei 50 %. Jeigu reikia, naudokite drėkintuvą.
Priežiūra

· Grindų lygumas užtikrina, kad ant jų nesikaups purvas ir dulkės.

· Niekuomet nevaškuokite ir nelakuokite grindų.

· Sausam valymui naudokite „Quick•Step®“ šluostes arba dulkių siurblį.

· Drėgnam valymui patariame naudoti „Quick•Step®“ priežiūros rinkinį (žr. instrukciją). Nepamirškite, kad naudodami kitas valymo priemones galite sugadinti grindis. Visuomet nedelsdami nusausinkite grindis, kad neliktų drėgmės. Gaminius su nuožulniais kraštais rekomenduojame valyti sausai. Griežtai draudžiama grindis valyti šlapiai. Vandenį nedelsdami nuvalykite. „Unilink®“ grindlenčių nenaudokite drėgnose patalpose, tokiose kaip vonios ir saunos.

· Sunkiai nuvalomas dėmes valykite „Quick•Step® Force“ valymo priemone arba acetonu. Nenaudokite šveitimui skirtų produktų!
Mėgaukitės savo grindimis.
