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QUICK STEP’





LAMINUOTŲ PLYTELIŲ SU „UNICLIC“ SISTEMA KLOJIMAS

1) Bendroji informacija

„UNICLIC“ – revoliucinė laminuotų grindų klojimo sistema, kur nereikia naudoti klijų. Plokštės yra jungiamos naudojant išmoningos formos įlaidą ir griovelį. Dirbdami su „UNICLIC“ sistema darbą atliksite dvigubai greičiau nei naudodami įprastas klijuojamas laminuotas grindis, o dėl to kad nenaudosite klijų, jūsų darbas bus paprastesnis ir švaresnis. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų ir kad būtų taikoma garantija, atidžiai vadovaukitės šia instrukcija ir naudokite tik žemiau išvardytus „uniclic” priedus: 

A. „UNICLIC” KLOJIMO ĮRANKIUS (skėtiklius, „Uniclic” pakalimo blokelius ir laužtuvą)

B. „UNICLIC” PAKLOTĄ (žr. 5 skyrelį arba priedų katalogą)

C. „UNICLIC” PRIEŽIŪROS IR VALYMO PRIEMONES

· „UNICLIC” plokščių nenaudokite drėgnose patalpose, pvz., voniose ir saunose.
· Visose pakuotėse esančias plokštes tikrinkite prieš ir jau atliekant klojimo darbus. Niekuomet nenaudokite sugadintų plokščių.
Yra du būdai sujungti plokštes su „UNICLIC” sistema:

A Plokštes galima sujungti arba kišant įlaidą į griovelį arba griovelį į įlaidą. Paprasčiausias ir dažniausiai instrukcijose aprašomas būdas yra plokščių jungimas kišant įlaidą į griovelį. Kitą būdą, kur griovelis yra kišamas į įlaidą, naudojame gana retai, specifiškose situacijose. Pridėkite klojamą plokštę taip, kad ji su jau paklota plokšte sudarytų 20-30° kampą. Plokštę atsargiai pakelkite ir nuleiskite, o tuo pačiu metu po truputį spauskite ją į priekį. Plokštės automatiškai susijungs. 

B Kartais tiesiog neįmanoma plokščių sudėti taip, kad jos sudarytų reikiamo dydžio kampą, pvz., po durų staktomis. Tokiais atvejais plokštes galite sujungti joms esant gulsčioje padėtyje. Atkreipkite dėmesį į tai, kad norint sujungti plokštes tokiu būdu, Jums reikės plaktuko ir specialaus „UNICLIC” PAkalimo blokelio. NIEKUOMET NENAUDOKITE KITOKIŲ PAKALIMO BLOKELIŲ, nes jie gali sugadinti plokštes. „UNICLIC” jungtis neužsifiksuos vieną kartą pakalus, todėl kalkite tol, kol plokštės susijungs. 

2) Grindims kloti naudojami įrankiai

Be įprastinių įrankių, skirtų laminuotų grindų klojimui, tokių kaip plaktukas, pjūklas, paprastas arba turintis briauną kalimui laužtuvas ir skėtikliai (1-8 mm ( 0,039”-0,315”)), Jūs turite naudoti „UNICLIC” PAkalimo blokelĮ. Jei naudosite kitokius pakalimo blokelius – pažeisite klojamas plokštes. Plokštėms pjauti naudokite smulkiadantį rankinį pjūklą, pjūklelį arba dvipusį pjūklą. Tam kad pjūvis būtų lygus, geroji pusė turi būti nukreipta žemyn, kai naudojate pjūklelį, ir nukreipta aukštyn, kai naudojate smulkiadantį rankinį pjūklą arba dvipusį pjūklą (2 paveikslas). 

3) Geriausias pasiruošimas

Dar neišpakuotas plokštes 48 valandas palaikykite patalpoje, kurioje jas klosite, nes jos turi prisitaikyti prie tos patalpos klimatinių sąlygų. Niekuomet pakuočių neatremkite į sienas, nestatykite patalpos kampuose, bet suguldykite kambario viduryje taip, kad jos neturėtų tiesioginio sąlyčio su grindimis. 

4) Pagrindas grindims

Pagrindą, ant kurio klosite plokštes, labai kruopščiai nuvalykite. Jis turi būti pakankamai lygus ir stabilus. Didesnius nei 2 mm/m (1/12” / 39”1/2) nelygumus išlyginkite. Priklausomai nuo situacijos vadovaukitės žemiau pateikta informacija:

BETONINĖS GRINDYS
Naujai įrengtuose pastatuose

· Betoninių grindų drėgnumas negali būti didesnis nei 2,5% (CM metodas). Naujai išbetonuotų grindų, kurių storis yra iki 4 cm (1”1/2), džiūvimui skirkite po savaitę kiekvienam centimetrui (3/8”). Kai grindų storis yra didesnis nei 4 cm (1”1/2), kiekvienam grindų centimetrui (3/8”) išdžiūti skirkite po dvi savaites. Taigi, tinkamai vėdinant, 6 cm (2”1/2) storumo betoninės grindys išdžius per mažiausiai 8 savaites. 
· Jei įrengtas grindų šildymas, drėgnumas negali būti didesnis nei 1,5% (CM metodas). Tokiu atveju Jūs turite laikytis specialių įrengimo instrukcijų. Daugiau informacijos Jums suteiks pardavėjas.

Atnaujinimas

· „UNICLIC” grindų plokštės galite kloti ant drėgmei atsparių grindų dangų (PVC, linoleumo ir kt.).

· Pašalinkite drėgmei neatsparias grindų dangas (kilimus, veltinius ir kt.).

Medinės grindys

· Pirmiausiai pašalinkite visus grindų apdangalus.

· Įsitikinkite, ar medinės grindys pakankamai stabilios. Prikalkite atsilaisvinusias lentas ir, jeigu reikia, patieskite išlyginamąjį sluoksnį. 

· Medžio drėgnumas negali būti didesnis nei 10%.
· Po medinėmis grindimis esanti ertmė turi būti pakankamai vėdinama. Pašalinkite visas kliūtis ir užtikrinkite pakankamą vėdinimą (mažiausiai 4 cm² (0,6 kv. colio) visų ventiliacijos angų 1 m² (10,6 kv. pėdų) grindų plote).
· Klokite naujas plokštes taip, kad jos eitų skersai jau esančių medinių grindų.

5) Paklotas. „UNICLIC” pakloto sistema
Lyginamąjį paklotą naudoti yra labai svarbu, nes jis išlygina grindų pagrindo nelygumus. Visada naudokite drėgmei atsparų paklotą. Naudokite arba  kombinuotą „Quick•Step” drėgmei atsparią plėvelę (mažiausiai 150 μ storio) su „Uniclic” paklotu, arba „Quick•Step combi-floor” paklotą (su integruota drėgmei atsparia plėvele). Laikykitės pakloto tiesimo instrukcijų, kurios yra pakuotėje.

6) Taisyklingas klojimas
Mediena yra pagrindinė „UNICLIC” laminuotų grindų sudedamoji dalis.  Kadangi patalpos drėgnumas kinta kartu su metų laikais, grindys gali plėstis arba trauktis. Grindys gali išsiplėsti iki 2 mm viename kvadratiniame metre (1/12” / 39”1/2). Savaime suprantama, kad kuo didesnis patalpos plotas, tuo didesni ir grindų pokyčiai. Grindys turi turėti galimybę plėstis arba trauktis į VISAS puses. Tam reikia prie sienų palikti 8 – 10 mm (1/3” – 3/8”) kompensacinius tarpus. Toks tarpas taip pat reikalingas prie vamzdžių ir slenksčių. Kuo patalpos plotas yra didesnis, tuo didesnis turi būti kompensacinis tarpas. Nepamirškite, jog grindys gali judėti ir tik viena kryptimi. Jei tik yra įmanoma kompensacinius tarpus palikite tarpduriuose ir kt. Tie tarpai yra uždengiami profiliais, dažniau tvirtinamais prie grindų pagrindo, nei prie pačio laminato. Plyteles galite kloti bet kuria kryptimi, tačiau pradėti reikia nuo vieno iš kampų. 

Nejungdami plytelių, klokite jas iš kairės į dešinę taip, kad suformuotumėte tiek vertikalias, tiek horizontalias ištisines siūles, arba taip, kad tik horizontalioji siūlė būtų ištisinė (6 paveikslas). Pirmasis klojimo būdas reikalauja daugiau tikslumo, todėl jį aptarsime detaliau. Kai grindis klojate keliuose kambariuose, rekomenduojame kompensacinį tarpą palikti tarp kiekvieno kambario. Vėliau jį uždengsite tinkamu plėtimosi profiliu. Jei viename kambaryje grindys tęsiasi daugiau nei 12 metrų (13,2 jardo), rekomenduojame padaryti kompensacinę jungtį.

7a) Pirmoji ir antroji eilė

Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, patalpoje plyteles klokite simetriškai. Kraštinių plytelių plotis turėtų būti vienodas prie visų sienų. Kad grindys būtų simetriškos, laikykitės šių nurodymų: pirmąją plytelę padėkite kairiajame patalpos kampe (apie 15 cm (5,9”) toliau nuo sienos), taip kad abi plytelės briaunos, turinčios įlaidus, būtų nukreiptos į sieną (1a paveikslas). Pirmąją eilę užbaikite, jungdami plyteles kampu (geriausia nenupjautas) ir po vieną. Stenkites plyteles sujungti taip, kad jos sudarytų gražią ištisinę liniją, kai Jūs jas sujungiate. Nedidelius nelygumus galite koreguoti naudodami pakalimo blokelį. Norėdami tai padaryti, blokelį pridėkit prie plytelių sujungimo siūlės ir švelniai pakalkite blokelį plaktuku. Taip plyteles sujungsite į idealiai tiesą liniją (1b paveikslas).  Dabar paslinkite pirmąją sujungtą eilę taip, kad abiejuose šonuose tarp plytelių ir sienos liktų vienodo pločio tarpai (1c paveikslas).

Dabar reikės sukloti eilę nupjautų plytelių tarp sienos ir pirmosios plytelių eilės (jos pažymėtos  F raide 2 paveiksle). Tai užtikrins Jūsų grindų simetriškumą. Nupjautų plytelių F ilgį Jūs galite apskaičiuoti kaip parodyta žemiau:
Kaip nurodyta 2 paveiksle, išmatuokite kambario plotį. B1 nustatomas pagal pirmąją  plytelę, o B2 pagal paskutinę.

… cm (B1): 39,4 cm = …… (C1) (dešimtadalis C1 = D1)

… cm (B2): 39,4 cm = …… (C2) (dešimtadalis C2 = D2)

D1 x 39.4 cm = ….. cm (E1)

D2 x 39.4 cm = ….. cm (E2)

[……. cm (E1):2] mažiausiai 1 cm (kompensacinis tarpas) = ……cm (Fb)

[……. cm (E2):2] mažiausiai 1 cm (kompensacinis tarpas) = ……cm (Fe)

pvz.: 5 metrai Æ 500 cm : 39,4 cm = 12,69 cm (C1)

0,69 (D1) x 39,4 cm = 27,2 cm (E1)

(27,2 cm : 2) = 13,6 cm (– 1 cm = 12,6 cm (Fb)
… colio (B1): 15,52 colio = …… (C1) (dešimtadalis C1 = D1)

… colio (B2): 15,52 colio = …… (C2) (dešimtadalis C2 = D2)

D1 x 15,52 colio = ….. colio (E1)

D2 x 15,52 colio = ….. colio (E2)

[……. colio (E1):2] mažiausiai 0,394 colio (kompensacinis tarpas) = ……colio (Fb)

[……. colio (E2):2] mažiausiai 0,394 colio (kompensacinis tarpas) = ……colio (Fe)

pvz.: 196,85 colio : 15,52 colio = 12,69 (C1)

0,69 (D1) x 15,52 colio = 10,70 colio (E1)

(10,70 colio : 2) = 5,35 colio – 0,39 colio = 4,96 colio (Fb)
Prijunkite nupjautas plyteles Fb ir Fe prie jau išklotos plytelių eilės. Įsitikinkite, kad F plytelių siūlė yra ne mažiau nei per 10 cm (3,94”) nutolusi nuo jau išklotų plytelių eilės siūlės. Dabar pastatykite skėtiklius b15 prie sienos ir prie jų pristumkite ką tik išklotą plytelių eilę . (žr. 2 paveikslą). Dabar užbaikite visą F plytelių eilę, išmatuodami ir išpjaudami visus gabaliukus tarp Fb ir Fe Kai tai padarysite, išimkite Fb ir Fe  ir visas F plyteles sujunkite į vieną eilę taip, kaip nurodyta 1b paveiksle. Sulygiuokite šias plyteles su kalimo blokeliu. Dabar prijunkite visą F eilę prie jau suklotos plytelių  eilės (3 paveikslas). ATKREIPKITE DĖMESĮ, JOG norėdami užtikrinti, kad pirmos eilės iš nepjaustytų plytelių  lygiavimas liktų nepakitęs viso klojimo metu, turite įsitikinti, kad F eilės siūlės yra bent per 10 cm (3,94”) nutolę nuo jau išklotos eilės siūlių (3 paveikslas). Jei norite išsaugoti kompensacinį tarpą, nepamirškite tarp sienos ir F eilės plytelių įstatyti skėtiklių. 

Šoninių plytelių (G’) ilgį apskaičiuokite taip, kaip nurodyta. Išmatuokite G1 ir G2

[[G1 (cm) + G2 (cm)] – 2 cm kompensacinis tarpas] / 2 = G’ (cm)

pvz.: G1 = 11,5 cm, o G2 = 12,2 cm

[[11,5 + 12,2] –2 ]/ 2 = 10,85 cm G’ = 10.85 cm

[[G1 (“) + G2 (“)] – 0,7874“ kompensacinis tarpas] / 2 = G’ (“)

pvz.: G1 = 4,52 colio, o  G2 = 4,80 colio

[[4,52 + 4,80] –0,7874]/ 2 = 4,2663 colio

G’ = 4,2663 colio

Dabar jau galima pjauti šonines plyteles. Kol kas dar nedėkite G1 ir G2 plytelių. Mes rekomenduojame iš naujo pasimatuoti G1 ir G2 plyteles kaskart klojant naują eilę, nes ne visuomet grindys per visą jų ilgį būna vienodo pločio.

7b)  Kitos eilės

Klodami kitas eiles vadovaukitės metodu, aprašytu 7a skyrelyje. Visuomet pilną eilę prijunkite prie naujos eilės (1b paveikslas) ir stenkitės, kad  plytelių  lygiavimas būtų, kuo tikslesnis. Pirmiausiai  išlyginkite mažuosius nelygumus 

naudodami pakalimo blokelį, o tuomet naujai sujungtą eilę prijunkite prie jau išklotos plytelių eilės (paveikslas 4a). Pakalimo blokelį naudokite taip, kaip nurodyta 7a skyrelyje. Visuomet įsitikinkite, ar plytelių siūlės yra visiškai sujungtos. Taip pat įsitikinkite, ar kiekviena plytelių eilė yra sulygiuota taip, kad siūlė sudaro visiškai tiesią liniją. Tai padaryti galite dviejų pilnų eilių gale, ties vieta, kur jos susijungia, padėję kalimo blokelį arba laužtuvą. Keletą kartų pakalkite, kad abi eilės visiškai susilygintų (4b paveikslas). Dabar prijunkite nupjautą, eilės užbaigimui skirtą plytelę G1, bet ir vėl taip, kad ji būtų apie 10 cm (3,94”) nutolusi nuo plytelių sujungimo siūlės. Nepamirškite tarp sienos ir plytelės G1 padėti skėtiklio, nes tik taip išsaugosite kompensacinį tarpą (žr. 4b paveikslą).

Taip eilė po eilės išklosite grindis. Jei tarpas tarp grindų ir sienos bus per mažas, kad galėtumėte kalti blokelį pakankamai stipriai, pridėkite prie jo laužtuvą ir kalkite.

7c)  Paskutinė eilė

Tarp sienos ir paskutinės eilės palikite 1 cm (3/8”) pločio kompensacinį tarpą. Nepamirškite to, kai pjausite plyteles paskutinei grindų eilei. Sujunkite visas nupjautas plyteles į vieną eilę, sulygiuokite jas, o tada prijunkite prie grindų taip, kad visos siūlės lygiuotųsi (žr. 5b paveikslą).

8) Užbaigimas

Laikas pastumti kraštines plyteles į reikiamą padėtį ir išmatuoti, nupjauti bei prijungti trūkstamas plyteles. 

Pakelkite pirmąją kraštinių plytelių (Fb, Fe ir kt.) eilę, pastumkite ją tiek, kad lygiuotųsi siūlės, ir vėl prijunkite. Tuomet pakelkite kraštines plyteles, einančias išilgai kambario (G1). Sujunkite jas su kampinėmis plytelėmis H1 ir H3, kad suformuotumėte visą plytelių eilę, o tada prijunkite prie grindų. Tą patį padarykite su kraštinėmis plytelėmis G2 ir kampinėmis plytelėmis H2 ir H4 (5B paveikslas).

9) Vamzdžiai

Norėdami, kad plytelė gražiai apsuptų vamzdį, darykite taip:

1) Paimkite grąžtą, kurio skersmuo būtų toks kaip vamzdžio + 18 mm (3/4”), kad liktų kompensacinis tarpas.
2) Pragręžkite plytelę toje vietoje, per kurią eis vamzdis.
3) Gręžkite iki pat plytelės krašto, kad suformuotumėte vamzdžio platumo tarpelį.
4) Įstatykite plytelę taip, kad ji apsuptų vamzdį.
5) Išpjaukite gabalėlį kitos plytelės, kuris kuo geriau uždengtų likusį tarpelį.
6) Užsandarinkite neutraliu hermetiku.
10) Po durų staktomis

Prieš pjaudami plyteles įsitikinkite, kad jas prijungus liks bent 10 mm (3/8”) kompensacinis tarpas. Jei Jums nepavyks prijungti plytelių, panaudokite laužtuvą arba kalimo blokelį ir plaktuką. 

11) Apdaila

Ant grindų galite vaikščioti vos jas iškloję ir atlikti apdailos darbus. Tai yra vienas iš didžiausių „Uniclic“ sistemos pliusų.

· Išimkite skėtiklius. Kompensacinį tarpą palikite visiškai atvirą. 

· Prie iš po grindų kyšančios plastikinės plėvelės pridėkite grindjuostes. Niekuomet grindjuosčių netvirtinkite prie grindų, nes tik taip grindys galės tinkamai plėstis ir trauktis po grindjuoste.

· Kad apdaila aplink vamzdžius būtų graži, naudokite rozetes ar elastingus užpildus.

· Tose vietose, kur negalite naudoti profilių ar grindjuosčių, kompensacinius tarpus užpildykite elastingu užpildu. 

12) Atsargumo priemonės
· Prie baldų ir kėdžių kojų pritvirtinkite apsaugas iš veltinio ar plastiko.

· Patieskite durų kilimėlį, kad į kambarį nesineštų purvas, vanduo ar smėlis.

· Naudokite ratukines kėdes tik su minkštais ratukais, kurie yra pritaikyti laminuotoms grindims. Taip pat visuomet įsitikinkite, kad visi stumdomi baldai (sofos, pianinai ir kt.) turi tinkamo dydžio ir minkštumo ratukus. Jei taip nėra, prie ratukų pritvirtinkite apsaugas.

· Užtikrinkite, kad kambario drėgnumas niekuomet nebūtų mažesnis nei 50%. Jeigu reikia, naudokite drėkintuvą. Jei oras yra per sausas, kambaryje gali atsirasti statinės elektros. 

13) Priežiūra

· Dėl lygaus „UNICLIC“ paviršiaus, ant jo niekada nesikaups purvas ir dulkės.

· NIEKUOMET nevaškuokite ir nelakuokite grindų.

· Sausam valymui naudokite šluostes (kurių sudėtyje nėra riebalų) arba dulkių siurblį.

· Drėgnam valymui naudokite švarų vandenį su arba be „UNICLIC“ VALYMUI SKIRTAIS PRODUKTAIS. (Niekada nenaudokite jokių kitų valymui skirtų produktų ir priemonių!). Tai Jūsų grindims suteiks švaros ir atlasinio spindesio. Visuomet įsitikinkite, ar ŠLUOSTĖ YRA GERAI NUGRĘŽTA. VISUOMET NEDELSDAMI NUSAUSINKITE GRINDIS, kad neliktų drėgmės. Jei to nepadarysite „Uniclic“ valymui skirti produktai bus neveiksmingi.

· JEI VALYSITE GRINDIS ŠLAPIAI, JAS SUGADINSITE!
· Sunkiai išvalomas dėmes atsargiai valykite su trupučiu acetono. Nenaudokite šveitimui skirtų produktų!
· „UNICLIC“ yra tvirtinamos prie HDF plokštės, kuri yra apdirbta klijais ir atspari vandeniui. Nepaisydami to, kad ji yra atspari vandeniui, iškart nuvalykite perteklinį vandenį.

Sėkmės!
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