TEKA DAUGIASLUOKSNIŲ PARKETLENČIŲ SKYDŲ ĮRENGIMO INSTRUKCIJA
Prieš pradėdami darbą perskaitykite instrukciją apie Teka daugiasluoksnių parketlenčių skydų (toliau parketlenčių skydai) įrengimą. Jeigu perskaičius instrukciją, atsirado klausimų ar liko neaiškumų, kreipkitės į Jūsų grindų tiekėją.
Aplinkos sąlygos, būtinos parketlenčių skydų klojimui ir laikymui
Parketlenčių skydus mažiausiai 3 dienas laikykite originalioje pakuotėje kambaryje, kuriame jos bus klojamos. Svarbu: atidaryti pakuotes rekomenduojama tik prieš pat įrengimą.

Naujuose pastatuose patalpas būtina šildyti ir vėdinti, kad susiformuotų palankus drėgmės režimas. Svarbu: laikant ir klojant parketlenčių skydus santykinis oro drėgnumas turi būti nuo 40% iki 60%, o temperatūra – mažiausiai +17°C. Eksploatuojant grindis drėgmės ir temperatūros režimas turi atitikti parketlenčių skydams kloti būtinas sąlygas. Jeigu sąlygos dar nėra tinkamos, nevežkite parketlenčių skydų į tokias patalpas, o sandėliuokite juos specialiai tam skirtose patalpose (geriausia pas pardavėją).
Pagrindui keliami reikalavimai
Tinkami pagrindai: betonas, senos medinės grindys, OSB plokštė, fanera arba bet kokia tvirta medžiaga. 
Patikrinkite pagrindą, prieš pradedant parketlenčių skydų įrengimą. Pagrindas, ant kurio klojami parketlenčių skydai, turi būti plokščias, lygus, tvirtas, nelinguojantis ir tvirtai pritvirtintas. Reikalavimai pagrindo plokštumui (lygumui): bet kurioje 2 m atkarpoje leistinas ne didesnis kaip 3 mm nuokrypis arba banguotumas. Jeigu pagrindas nelygus, jį galima šlifuoti, lyginti tinkamais grindų išlyginamaisiais mišiniais, OSB plokšte ar fanera. Kad parketlenčių skydai būtų gerai įrengti, didesnis nuokrypis arba banguotumas turi būti pašalintas, tinkamai lyginant grindis. 

Pagrindas turi būti apsaugotas nuo drėgmės ir sausas. Pirmų aukštų ar patalpų virš garažų ir rūsių pagrindo perdengime turi būti įrengta hidroizoliacija. Svarbu: kartais pasitaiko, kad pirmuose daugiabučių aukštuose, patalpose virš rūsių ir garažų, o taip pat individualių namų pirmuose aukštuose pagrindo perdengime būna nekokybiškai įrengta hidroizoliacija (pavyzdžiui, hidroizoliacinė plėvelė įdėta ne po visa patalpa arba prieš dedant ji buvo pažeista). Jeigu nesate tikri dėl hidroizoliacijos būklės, prieš parketlenčių skydų klojimą būtinai naudokite hidroizoliuojantį gruntą Bona R410 (vadovaukitės Bona R410 instrukcija). Betono drėgnumas neturi viršyti 2,8 % CM. Jeigu negalite išdžiovinti betono ar neturite laiko džiovinimui, ir jeigu betono drėgnumas yra didesnis kaip 2,8 % CM, bet neviršija 5 % CM, ant jo taip pat galima kloti parketlenčių skydus, prieš tai betoną nugruntavus hidroizoliuojančiu gruntu Bona R410 (vadovaukitės Bona R410 instrukcija). Juodgrindžių, OSB plokštės ar faneros drėgnumas neturi viršyti 11 %. Klojant OSB plokštę, fanerą ar pan. ant betono, betonas turi būti apsaugotas nuo drėgmės, ir jo drėgnumas neturi viršyti 2,8 % CM. 

Atsarga natūraliam plėtimuisi

Medinių grindų danga plečiasi ir traukiasi, priklausomai nuo oro drėgmės, temperatūros ir medžio rūšies. Todėl tarp grindų ir stacionarių konstrukcijų, tokių kaip sienos, kolonos, laiptai, slenksčiai, o taip pat tarp parketlenčių skydų ir plytelių, naudojant pleištus, būtina palikti ne mažesnius kaip 10 mm tarpus. Kai parketlenčių skydai būna pakloti, pleištai pašalinami ir tarpas uždengiamas grindjuoste arba slenksčiu.

Klojant OSB plokštę ar fanerą, tarp jos ir stacionarių konstrukcijų reikia palikti 8-15 mm tarpus. 
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	Paruošiamieji darbai

Priklausomai nuo rašto, kurį Jūs norite sukloti - tiesiai ar įstrižai - reikia apskaičiuoti atitinkamą medžiagos kiekį. Svarbu: deriniai yra vienodi iš abiejų kraštų! 
Išrūšiuokite pakuotės turinį, atsižvelgiant į Jūsų pasirinktą piešinį. Įsitikinkite, kad kiekvienas raštas, susidedantis iš dviejų arba keturių dalių, bus sudėtas tinkamai. Parketlenčių skydai yra gaminami iš medienos su natūraliu rievėtumu, nedideli produkcijos skirtumai ir smulkios klaidos tik parodo, kad šie skydai yra tikrai rankų darbo. Išrūšiuokite ir patikrinkite medžiagą prieš įrengimą ir sumaišykite skirtingus skydus pagal skonį. Skydus su nedideliais pažeidimais ir ryškiomis rievėmis rekomenduojama atidėti į šoną, jie galės būti panaudoti po baldais, galuose, kur parketlenčių skydai bus nupjauti. Svarbu: po parketlenčių skydų įrengimo skundai nebepriimami, jei defektas galėjo būti aptiktas anksčiau.
Klokite grindis, naudojant atitinkamus įrankius! Tiek klijuojant parketlenčių skydus prie pagrindo, tiek klojant plaukiojančiu būdu, visada turėkite šalia valymo priemonę. Klijai, patekę ant viršutinės parketlenčių skydų pusės, nedelsiant nuvalomi klijų instrukcijoje nurodyta valymo priemone.

Parketlenčių skydų klojimas slankiuoju („plaukiojančiu“) būdu
Įrenginėjant “plaukiojančiu būdu” po parketlenčių skydais naudokite atitinkamą paklotą. Paklokite 0,2 mm polietileno hidroizoliacinę plėvelę ant betoninio pagrindo. Padarykite 30 cm pločio plėvelės kraštų persidengimus ir suklijuokite lipnia juosta. Užverskite plėvelės kraštus aukštyn palei sienas mažiausiai 1 cm virš parketlenčių skydų viršaus. Ant viršaus polietileno plėvelės klokite tinkamą paklotą. Jei paklotas kartu atlieka ir hidroizoliacinę funkcija (pvz. Parla Floor paklotas), polietileno plėvelės naudoti nereikia.

Įrenginėjant „plaukiojančiu būdu“, suklotų parketlenčių skydų ilgis ir plotis neturėtų viršyti 10 m (atkreipkite dėmesį į kompensacinį tarpą). Įrengimas turi prasidėti nuo vidurio arba kampo, priklausomai nuo piešinio. Klijai turi būti užtepti ant kiekvieno parketlenčių skydo griovelio. Naudokite pakalimo lentutę tik įlaidui pakalti.  
Suklojus parketlenčių skydus, naudokite atitinkamą kraštų užbaigimo arba pereinamąjį profilį, kad uždengti kompensacinį tarpą. 
Parketlenčių skydų klojimas, klijuojant prie pagrindo

Antroji galimybė įrengti grindis yra pilnai priklijuoti juos prie pagrindo. Priklijavimas prie pagrindo rekomenduojamas didelėms patalpoms. 
Parketlenčių skydų klijavimui galima naudoti Bona S760, Bona R770 arba Bona R850 klijus. Vadovaukitės atitinkama klijų naudojimo instrukcija, pateikta klijų gamintojo!



	Šildomos grindys

Svarbu: dėl didelio jautrumo drėgmės pokyčiams ant šildomo pagrindo negalima kloti buko ir kempo parketlenčių skydų. 
· Klojimo ant šildomo pagrindo ypatumai:

· Eksploatuojant medines grindis ant šildomo pagrindo, labai svarbu, kad viso grindų ploto temperatūra keistųsi vienu metu ir būtų vienoda. Tai reiškia, kad šildymo elementai pagrinde turi būti išdėstyti tolygiai, tinkamu atstumu vienas nuo kito ir viename gylyje. Svarbu: parketlenčių skydų paviršiaus temperatūra bet kurioje vietoje niekada negali viršyti +27°C. Parketlenčių skydų temperatūra neturėtų svyruoti daugiau kaip 4°C per parą, tiek keliant grindų temperatūrą, tiek mažinant. Šildymo sistemos įrengimo specialistai turėtų būti informuoti, kad virš šildymo sistemos bus klojamos medinės grindys.

· Betoninis išlyginamasis sluoksnis turi būti paklotas profesionaliai pagal atitinkamus standartus.

· Prieš pradedant parketlenčių skydų įrengimą, turi būti patikrintas šildomo pagrindo drėgnumas ir rezultatai turi būti užfiksuoti mažiausiai iš 3 skirtingų vietų kiekvienoje patalpoje. Matavimo vietos turi būti pažymėtos tam atvejui, jeigu bus reikalinga daryti papildomus matavimus. Parketlenčių skydų klojimo metu betoninio pagrindo drėgnumas neturi viršyti 1,5 % CM.

· Naujo pagrindo šildymas įjungiamas praėjus mažiausiai 4 savaitėms po betono išlyginamojo sluoksnio įrengimo. Įjungus šildymą, pagrindo temperatūra kasdien keliama po 5°C, kol pasiekiama maksimali  apytiksliai +45°C šildymo temperatūra. Naujai įrengto pagrindo šildymo periodas, prieš klojant parketlenčių skydus – ne mažiau 30 parų, iš kurių mažiausiai 20 parų reikia šildyti maksimalia apytiksliai +45°C temperatūra. Betono šildymo-džiovinimo metu patalpos turi būti pakankamai vėdinamos. Esant anksčiau įrengtai pogrindinei šildymo sistemai, kuri jau buvo naudojama kelis šildymo sezonus, prieš įrenginėjant parketlenčių skydus rekomenduojame palaipsniui pakelti pagrindo temperatūrą iki apytiksliai +45°C ir palaikyti tokią temperatūrą nepertraukiamai savaitę.

· Visais atvejais prieš pat parketlenčių skydų klojimą pagrindo temperatūra turi būti palaikoma  apytiksliai +45°C ne mažiau kaip 5 paras. Po to pagrindo temperatūra kasdien mažinama po 5°C, kol pasiekia +17-20°C. Tokia pagrindo temperatūra turi būti palaikoma ir klojimo metu. Klojimo metu patalpų temperatūra taip pat turi būti tarp +17°C ir +20°C. Reikalingą patalpų oro temperatūrą galima palaikyti specialiais šildymo prietaisais. 

· Suklojus ne mažiau kaip 5 paras reikia palaikyti vienodą pagrindo temperatūrą (nuo +17°C iki +20°C). Po to palaipsniui pasiekiama reikalinga temperatūra.

· Šildymo sezono metu grindyse gali atsirasti plyšelių. Plyšelių atsiradimo riziką galima sumažinti, patalpoje palaikant pastovų 40-60 % santykinį oro drėgnumą ir temperatūrą nuo +17° C iki +24° C.

Kadangi neįmanoma aprėpti viso plataus šildymo sistemos produktų spektro, dėl kylančių klausimų ir neaiškumų prašome kreiptis pas šildymo sistemos gamintoją arba prekiautoją.

Bendrieji parketlenčių skydų eksploatacijos, apsaugos ir priežiūros reikalavimai

Norint, kad Jūsų medinės grindys ilgą laiką būtų gražios ir teiktų pasitenkinimą, reikia vadovautis šiomis eksploatavimo taisyklėmis:

1. Svarbu: medis yra jautrus drėgmės svyravimams, todėl patalpose, kur eksploatuojami parketlenčių skydai, reikia palaikyti santykinę oro drėgmę nuo 40 % iki 60 %, o temperatūra – nuo +17°C iki +24°C. Reguliarus patalpos vėdinimas ir kuo tolygesnės santykinės drėgmės palaikymas padės išsaugoti gerą parketlenčių skydų būklę. Parketlenčių skydų deformaciją galima sumažinti, šildymo metu naudojant oro drėkintuvus. Atitinkamai esant aukštam drėgnumui, pvz., vasarą ar rudenį, patalpas galima šildyti ir vėdinti. Neprisilaikant šių reikalavimų ir esant aukštam drėgnumui, parketlenčių skydai gali susibanguoti, o šildymo sezono metu tarp parketlenčių skydų gali atsirasti plyšelių.
2. Prie įėjimo į patalpas patiesiami kilimėliai, kurie turi užtikrinti smėlio, purvo ir drėgmės nuo batų surinkimą.
3. Nešiojamų ar stumdomų baldų ir kėdžių kojos apsaugomos tam tikslui skirtomis veltinio pagalvėlėmis, kur negalima to padaryti, patiesiami kilimėliai.

4. Grindų apsaugai nuo kėdžių ratukų braižymo galima naudoti specialius apsauginius plastikinius kilimėlius.

5. Radiatoriai ir vandenį naudojantys įrenginiai turi būti tvarkingi. Ant grindų patekęs purvas, vanduo ir kiti skysčiai turi būti tuoj pat nuvalomi.

Lakuotų parketlenčių skydų priežiūra

Pirmą kartą po įrengimo parketlenčių skydai turėtų būti valomi su plovikliu, suteikiančiu apsaugą, kuris suriša ir absorbuoja purvą. 

Parketlenčių skydai turėtų būti valomi sausai su šluoste, minkšta šluota arba dulkių siurbliu. Sausam grindų valymui rekomenduojame naudoti rinkinį medinių grindų valymui Bona Wood Floor Cleaning Kit (vadovaukitės Bona Wood Floor Cleaning Kit instrukcija).
Drėgnam valymui naudokite tinkamą valiklį, pvz. Bona Parkett Cleaner (vadovaukitės Bona Parkett Cleaner produkto instrukcija). Įpilkite į vandenį tik reikiamą kiekį valiklio, atsižvelgiant į pateiktą instrukciją. Valykite parketlenčių skydus tik su labai gerai išgręžtu skuduru. Niekada nenaudokite per daug vandens!

Alyvuotų parketlenčių skydų priežiūra

Iš karto po parketlenčių skydų įrengimo išvalykite grindis su specialiu medinių grindų muilu. Įpilkite muilo medinėms grindims į vandenį. Vadovaukitės naudojamo produkto instrukcija. Muilas, skirtas medinėms grindims, turi 2 funkcijas: išvalo grindis ir tuo pačiu suformuoja apsauginę muilo plėvelę, kuri padaro grindų paviršių labiau atsparesnį. Grindų valymui visada naudokite du kibirus – viena su muilinu vandeniu ir vieną su švariu vandeniu, skirtą išskalauti purviną skudurą ar šluostę. Svarbu: pabaigoje valymo visada prašluostykite grindis muilinu skuduru ar šluoste, kad liktų apsauginė plėvelė. 

Drėgnam parketlenčių skydų valymui taip pat gali būti naudojamas valiklis  Bona Carl‘s Cleaner, skirtas medinėms alyvuotoms grindims (vadovaukitės Bona Carl‘s Cleaner naudojimo instrukcija).

Sausas valymas lygiai toks pat kaip lakuotiems paviršiams.



Medienos tamsėjimas ir blukimas

Medienos, kaip natūralios gamtinės medžiagos, atspalviai laikui bėgant keičiasi. Pvz.: jatoba, merbau, kempas, palisandras tamsėja, o termiškai apdoroti parketlenčių skydai šviesėja nuo saulės šviesos poveikio.

Antrinė utilizacija ir atliekų neutralizavimas

Atliekos utilizuojamos arba sunaikinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Importuotojas

„Vilniaus Parketas“, UAB “Vilkonda”

Eišiškių pl. 127, Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 232 93 56
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