EUROHOME LAMINUOTŲ GRINDŲ SU 1CLIC2GO UŽRAKTO SISTEMA ĮRENGIMO INSTRUKCIJA
Tiksliai laikykitės klojimo nurodymų!
Paruošimas: 

Grindų klojimo darbai turi būti atliekami pagal standartą ATV DIN 18365 / www.EPLF.de. Patikrinkite, ar pagrindas neturi lygumo nukrypimų [3]. Drėgnumo matavimas turi būti atliktas visiems mineraliniams pagrindams (2 % СM, esant cementiniam pagrindui ir 0,5 % СM, esant kalcio sulfato pagrindui). Prieš klojimą ir klojimo metu patikrinkite kiekvieną laminato elementą, ar jis neturi defektų [4]. Pašalinkite visą prieš tai buvusią grindų dangą [6]. Pagrindas turi būti švarus, sausas, tvirtas ir lygus. Jeigu klojama ant akmens/mineralinio pagrindo, iš pradžių turi būti naudojama apsauginė plėvelė nuo drėgmės (mažiausiai 0,2 mm storio polietileno plėvelė), kuri turi būti klojama per visą grindų paviršių, kraštus užverčiant porą centimetrų palei sienas [8]. Jeigu klojamos laminuotos grindys su integruota garsą slopinančia sistema SAS (Sound Absorption System), nenaudokite jokių papildomų žingsnių garsą sugeriančių paklotų [9]. 
Pogrindinis šildymas: 

Naudokite tik karšto vandens pogrindinį šildymą, kurio maksimali temperatūra +27°C. Nenaudokite elektrinių grindų šildymo sistemų! [10]. 
Klojimas: 

Klojant laminuotas grindis komercinėse patalpose, suklijuokite jas [12]. Klokite pirmąją eilę įlaidais į sieną [13]. Išlaikykite mažiausiai 12-15 mm atstumą tarp grindų dangos krašto ir pritvirtintų objektų, sienų! [13]. Naudokitės pagalbinėmis klojimo priemonėmis [16]. 
Priežiūros nurodymai: 

Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra vaško, poliriklių ar aliejaus [30]. Valykite, naudodami tik gerai išgręžta audeklą [31]. Uždėkite apsauginius veltinukus ant baldų kojelių / atramų [32]. Prie įėjimo padėkite kilimėlius. Naudokite tik dulkių siurblį, tinkantį kietoms grindų dangoms! 
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