Damtec Standart paklotas
Paskirtis:
Damtec Standart - tai universalus paklotas, pagamintas iš granuliuotos perdirbtos gumos ir kamščio. Jis skirtas izoliacijai nuo smūginio garso. Šis paklotas slopina nepageidaujamą žingsnių garsą – tiek Jūsų patalpoje, tiek ir garsą sklindantį į Jūsų kaimynų patalpas. Damtec Standart užtikrina malonų buvimą darbo vietoje arba gyvenamoje aplinkoje bei puikiai tinka naudoti daugeliu atvejų.

 Damtec Standart gali būti naudojamas po medinėmis grindimis, laminuotomis, kiliminėmis dangomis, keramikinėmis plytelėmis (sausose zonose), taip pat po linoleumu bei PVC dangomis (su skiriamuoju sluoksniu). 
Svarbu: ši instrukcija yra tik rekomendacinio pobūdžio, paremta meistrų bei medžiagų tiekėjų patirtimi. Kadangi statybinių medžiagų įvairovė yra didelė, o įrengimo sąlygos labai skirtingos, visi galimi atvejai negali būti išbandyti bei kiekvienas atvejis aprašytas. Darbo kokybė priklauso nuo objekto sąlygų kvalifikuoto įvertinimo bei kvalifikuoto produkto naudojimo. Visada laikykitės klijų bei grindų dangos gamintojų pateiktų naudojimo ir įrengimo instrukcijų. Esant abejonėms, atlikite testą arba pasitarkite su gamintoju/tiekėju.
Įrengimas, klijuojant prie pagrindo:
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	1. Pagrindas turi būti lygus ir sausas, švarus, kietas, stabilus, nesutrūkinėjęs ir be medžiagų, silpninančių sukibimą (pvz., riebalai, dulkės, šlifavimo dulkės, seni dažai ir pan.). Esant reikalui, naudokite išlyginamąjį mišinį ar gruntą. Patikrinkite, ar klijų naudojimo instrukcijoje nėra nurodyta specialių nurodymų, kurių reikia laikytis, jei naudojamas išlyginamasis mišinys ar gruntas.
2. Ištieskite paklotą, kad būtų uždengtas visas paviršius, dėkite jį statmenai grindų dangos klojimo krypčiai. Palikite ištiestą paklotą vienai dienai (min. 24 valandoms), kad jis išsilygintų ir įgytų patalpos temperatūrą. Klijai bei grindų danga taip pat turėtų būti palikti patalpoje, kad įgytų patalpos temperatūrą, laikotarpiui nurodytam gamintojo instrukcijoje.  
3. Nukirpkite paklotą, paliekant jo šiek tiek daugiau negu dengiamo paviršiaus plotas.
4. Paimkite ir užlenkite kiekvieną juostą iki pusės jos ilgio. Užtepkite klijų ant pagrindo. Rekomenduojami klijai Bona R770, Bona R850 arba Uzin MK 73. Klijų tepimui naudokite BONA 850-1000F klijų šukas.

Klijuojant paklotą, reikia palikti pakankamus tarpus prie sienų ir kitų besiribojančių daiktų, atsižvelgiant į grindų įrengimo technologiją.

5. Tada atlenkite kiekvieną pakloto juostą atgal, prispaudžiant ją tvirtai prie pagrindo, naudojant švarų volelį.

6. Kitoje patalpos pusėje paklotas priklijuojamas lygiai taip pat.

7. Grindų dangos įrengimas turi būti atliktas, remiantis klijų bei grindų dangos gamintojų rekomendacijomis/instrukcijomis.

8. Jeigu kyla abejonių dėl pakloto įrengimo, atlikite testą arba kreikitės į tiekėją techninio patarimo.


Įrengimas, nepritvirtinant prie pagrindo:

Nukirpkite paklotą iki reikiamo dydžio, tačiau netvirtinkite jo prie pagrindo. Klojant paklotą, palikite pakankamus tarpus prie sienų ir kitų besiribojančių daiktų, atsižvelgiant į grindų įrengimo technologiją.

Laikymo ir transportavimo sąlygos:
Damtec Standart turėtų būti laikomas sausoje vietoje, pastovioje temperatūroje. 

Papildomi duomenys:
Sudėtis: granuliuota perdirbta guma ir kamštis, suklijuotos poliuretano elastomero rišamąja medžiaga;
Spalva: juoda guma su gelsvu kamščiu;

Paviršius: granuliuota tekstūra;

Tankis: apie 700 kg/m3;
Storis: 3 ir 5 mm ± 0,3 mm;
Plotis: 1000 mm ± 1,5 %;

Šiluminė varža: 0,04 m2 K/W (DIN 52612), esant 3 mm paklotui;

                          0,06 m2 K/W (DIN 52612), esant 5 mm paklotui.
Atsparumas ugniai: B2 klasė (DIN 4102-1);
Tempimo stiprumo riba: apie 0,6 N/mm2 (EN ISO 1798);
Eksploatacinė temperatūra: nuo -30°C iki 80°C;

Prailgėjimas tempiant: 20 % (EN ISO 1798).
Gamintojas: 
Gummiwerk Kraiburg Relastec GmbH, Vokietija. 
Importuotojas:
Vilniaus Parketas, UAB “Vilkonda”

Eišiškių pl. 127, Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 232 93 56
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