Pedross paklotas
Paskirtis:
Tai 2 mm kamščio paklotas, kurio granulės suklijuotos Bayer gamintojo poliuretaniniais klijais „Desmodur AGA 20-25“. Paklotas tinka kloti po laminuotomis, medinėmis, kamščio bei kitomis grindų dangomis.
Papildomi duomenys:
Sudėtis: kamščio granulės, suklijuotos Bayer gamintojo poliuretaniniais klijais „Desmodur AGA 20-25“;

Granulių dydis: 1-3 mm;

Matmenys (ilgis, plotis, storis): 25000 × 1000 × 2 mm;

Tankis: 200-210 kg/m3;

Tinkamumas šildomoms grindims: tinka;

Hidroizoliacinė funkcija: neatlieka; 

Tempimo stiprumo riba: 5-8 kg/m2;
Atsistatymas: 75 %;
Degumas: priskiriamas M3 klasei, kaip stabdantis ugnį, neskatinantis degumo arba išskiriantis toksinius dūmus degimo metu.  

Gamintojas: 
Karl Pedross AG, Italija.
Importuotojas:
Vilniaus Parketas, UAB “Vilkonda”

Eišiškių pl. 127, Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 232 93 56
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