Unilin Quick Step paklotas
Paskirtis:
Tai 3 mm storio pūsto polietileno su uždarų porų struktūra paklotas, specialiai sukurtas laminuotoms grindims (taip pat ir su Uniclic sistema). Pakloto viršutinė pusė yra su drėgmei atsparia ir sustiprinančia LDPE (low density polyethylene film) plėvele. Paklotas pasižymi gera šilumos ir garso izoliacija. Yra bekvapis, chemiškai inertiškas, netoksiškas, atsparus chemikalams. Paklotas ilgą laiką absorbuoja (sugeria) įspaudimus ir smūgius.

Įrengimas:
Pagrindas turi būti pakankamai lygus. Didesni nei 2 mm nelygumai vieno metro ilgyje turi būti išlyginti (taikoma daugiausia betoniniam pagrindui). Prieš klojant paklotą, visada iš pradžių ant pagrindo paklokite mažiausiai 0,15 mm storio polietileno plėvelę. Plėvelės kraštus užlenkite virš grindjuosčių. Suklijuokite plėvelės sujungimus su drėgmei atsparia lipnia juosta. Paklotą klokite ant plėvelės eilėmis, lygiagrečiai laminuotų grindų įrengimo kryptimi. Paklotas klojamas puse su LDPE plėvele į viršų (t.y. užrašu Quick Step į viršų).

Papildomi duomenys:
Sudėtis: pūstas polietilenas su uždarų porų struktūra;

Matmenys (ilgis, plotis, storis):  ritiniuose 12500 × 1200 × 3 mm (visas paviršiaus plotas: 15 m2);
Tankis: 20 kg/m3;
Tinkamumas šildomoms grindims: tinka;
Šilumos laidumo koeficientas: 0,058 W/mK;
Hidroizoliacinė funkcija: neatlieka (yra padengtas LDPE plėvele (low density polyethylene film), kuri atspari drėgmei, tačiau gamintojas rekomenduoja naudoti papildomą polietileno plėvelę).
Gamintojas: 
UNILIN DÉCOR NV, Belgija.
Importuotojas:
Vilniaus Parketas, UAB “Vilkonda”

Eišiškių pl. 127, Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 232 93 56
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