Witex laminuotų grindų įrengimo instrukcija
	1. Įrankiai, kurių Jums reikės grindų klojimo metu.
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	2. Klokite laminuotas grindis lygiagrečiai pro langą krentančios šviesos kryptimi. Ilgose, siaurose patalpose klokite grindis išilgine patalpos kryptimi. Tai žymiai pagerins grindų stabilumą.
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	3. Jei grindys klojamos iš karto keliose patalpose, atskirkite paviršius tarpduryje arba praėjime tinkamu profiliu / slenkstuku. Iš anksto numatykite mažiausiai 10 mm (3/8'') kompensacinius tarpus prie sienų ir visų nejudinamų objektų. Patalpa gali būti daugiausia 10 m ilgio arba 100 m2 (apskaičiuota reikšmė vienos pusės kompensaciniam tarpui prie sienos po 1,5 mm kiekvienam ilginiam metrui sienos ilgio [1/16'' pėdai ]). Šis kompensacinis tarpas negali būti užpildytas arba užimtas elektros laidais ar panašiais dalykais. Esamos pagrindo deformacinės siūlės perimamos santykiu 1:1.
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	Klojimas

4. Kai pagrindas yra atitinkamai paruoštas, klokite apsaugančią nuo drėgmės polietileno plėvelę (išskyrus medinius pagrindus). Plėvelė turi persidengti  20-30 cm (maždaug 8'') ir turi būti užversta 5-10 cm palei sienas. Po to klokite Jūsų pasirinktą paklotą. Paklotą tieskite tik tiek, kiek reikės sekančioms 5-10 eilių sukloti.
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	5a. Klojimą pradėkite nuo patalpos kairiojo kampo ir elementus klokite įlaidu į sieną. 

5b. Įsitikinkite, kad palikote ~10 mm kompensacinį tarpą prie sienų. Apsaugokite pirmą eilę nuo poslinkio su tarpikliais arba pleištais. Dalis, likusi nuo pirmos eilės suklojimo, yra naudojama sekančiai eilei pradėti. Įsitikinkite, kad elementų galų sandūros yra 30 cm (1 pėdos) atstumu viena nuo kitos.
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	6. Įdėkite pirmąjį antros eilės elementą į šoninį griovelį jau padėto elemento ir spauskite jį tiesiai žemyn prie grindų.
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	7a. Imkite kitą elementą ir padėkite jį kampu priekine dalimi į jau suklotas grindis ir įsitikinkite, kad ilgasis elemento šoninis kraštas yra kuo įmanoma arčiau pirmosios eilės. 

7b. Paimkite elementą abiem rankomis ir lengvai pakelkite link jau suklotos eilės (tuo pat metu pasikels ir šalia gulintis antrosios eilės elementas). Dabar sujunkite elementus ilgosiomis pusėmis suspausdami abu elementus kartu. Jeigu matomo tarpo nebeliko, LocTec užraktas sujungtas teisingai ir elementus galima plokščiai dėti ant grindų. Jeigu tarpelis sujungime vis dar matomas, darykite kaip ir prieš tai, tik daugiau spaudžiant, atitinkamai patikrinkite prieš tai suklotą eilę. Ši technika taikoma klojant ir likusias eiles. 
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	Sumontuokite paskutinį grindų elementą eilėje kaip parodyta:

8a. Apsukite elementą, kad abu grioveliai būtų pastatyti vienas į kitą ir kad elemento priekis būtų 10 cm (4'') atstumu nuo sienos.

8b. Dabar nupjaukite elementą iki reikalingo ilgio, kad jį sumontuoti. Šis elementas turi būti paklotas  montavimo mentelės pagalba.
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	9. Remkitės 9 pav. klodami grindų elementus aplink vamzdžius.
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	10. Esami mediniai durų rėmai gali būti patrumpinti. Taip pat įsitikinkite, kad po durimis paliktas atitinkamas kompensacinis tarpas mažiausiai 10 mm (3/8'') pločio. Jeigu elementai negali būti sujungti reikalingu kampu, sujunkite elementus, jiems gulint plokščiai. Jei durų rėmas nėra pripjaunamas, mažiausiai 10 mm (3/8'') kompensacinis tarpas turi būti paliktas tarp laminuotos dangos ir durų rėmų.
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	11. Sienų nelygumai 
· Pirmoji grindų dangos eilė kartais turi būti pritaikoma prie nelygios sienos. Tam tikslui pirmiausia pakoreguokite elementus pagal sienos kontūrą. Nepamirškite palikti 10 mm (3/8'') kompensacinį tarpą.

· Klokite pritaikytas grindis vėl iš kairės į dešinę.
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	Paskutinė eilė

Paskutinė eilė montuojama klojant atitinkamus grindų elementus sutinkamai su dauguma prieš tai suklotų eilių. Naudojant likusį originalaus ilgio laminato gabaliuką ir pieštuką, nubrėžkite liniją, lygiagrečią sienos krypčiai, ant laminato gabaliuko. Įdėkite nupjautą elementą į išilginį prieš tai suklotos eilės griovelį ir paprastai sujunkite, naudojant montavimo mentelę.



	12. Užbaigiamieji darbai

· Pašalinkite visus pleištus.

· Sumontuokite grindjuostes, nepamiršdami, kad jų negalima tvirtinti prie grindų.

· Kompensaciniai tarpai prie vamzdžių ir pan. yra uždengiami apdailos detalėmis arba užpildomos patvaria elastine sujungimų pasta.

· Vietose, kur nei profiliai, nei apdailos juostelės negali būti panaudotos, tarpai gali būti užpildomi patvaria elastine medžiaga (naudokite 6 mm užpildymo virvutę, putplasčio juostelę).

· Nedeginkite likusių laminato medžiagų asmeninėse orkaitėse, židiniuose ar panašiuose įrenginiuose.
	[image: image15.jpg]





Pagrindiniai nurodymai eksploatavimui, valymui ir priežiūrai

Paprastai pakanka valymo dulkių siurbliu. 

Valydami su vandeniu ar valymo produktais, naudokite juos taupiai (tik nušluostykite su drėgnu audeklu). Netrinkite su abrazyvine (pvz., šiurkščia arba smėlėta) mikrofibros šluoste.

Nenaudokite valiklių, kurie palieka plėvelę ar valiklio žymes ant grindų. 

Laminuotoms grindims – mažiau yra daugiau!

Niekada nenaudokite garais valančios įrangos (išimtys: Witex grande ir Witex castilia laminuotoms grindims prašykite atskirų informacinių lapų).

Laikykitės rekomenduojamos aplinkos drėgnumo sąlygų: 50-60 %, esant +20ºC. Jei reikalinga, naudokite tam tikslui skirtą drėkintuvą (galima rasti Witex priedų asortimente).
Purvas ir smėlis turi panašų poveikį kaip šlifavimo popierius. Apsauga nuo susipurvinimo arba kilimėliai turėtų būti patiesti prie įėjimų ir zonose, kur purvas ir drėgmė gali būti patekti į patalpų vidų.

Kėdžių ir kitų baldų kojelės bei objektai, kurie gali būti stumdomi per paviršių, turėtų būti aprūpinti priklijuojamais apsauginiais veltinukais (galima rasti Witex priedų asortimente).

Naudokite W tipo ratukus (minkšti ratukai pagal DIN68168) tokiems daiktams kaip biuro kėdės, šiukšlių konteineriai ir pan.
Kur naudojamas pogrindinis šildymas, grindų dangos paviršiaus temperatūra neturi viršyti +26ºC, esant bet  kokioms aplinkybėms. Tai svarbu, kai paviršiuje patiesti kilimai, nes tuomet atsiranda rizika karščiui kauptis.
Witex laminuotos grindys suteikia ypatingą gyvenimo jausmą. Norint ilgai mėgautis paviršiumi, grindys turi būti teisingai ekpsloatuojamos. Witex laminuotos grindys reikalauja nedidelės priežiūros ir yra nepaprastai atsparios nusidėvėjimui. Teisinga priežiūra gali žymiai prailginti Jūsų grindų eksploatavimo trukmę.
Aplinkos sąlygos

Kad išlaikyti grindis geriausioje būklėje ir tokias pat komfortiškas, aplinka turi būti idealiam stovyje arba arti jo (apie +20ºC ir 50-60 % santykinė oro drėgmė). Jei santykinė oro drėgmė yra žemiau šio lygios ilgesnį laiko tarpą, rekomenduojama naudoti tinkamus garuojančius drėkintuvus. Tai ypač teisinga daryti periodu, kai naudojamas centrinis šildymas arba esant natūraliam karščiui. Žemas drėgnumas sukelia drėgmės kiekio sumažėjimą medienoje: tokiomis sąlygomis sujungimuose gali atsirasti plyšių. Tuo tarpu, per didelis drėgnumas arba vanduo esantis grindų paviršiuje gali sukelti pažeidimų grindims išbrinkus (deformacijas ir spalvos pakitimus).
Pirminė priežiūra

Laminuotos grindys nereikalauja pirminės priežiūros prieš naudojimą. Paviršiui nereikia apsauginės plėvelės. Venkite priežiūros produktų, kurie palieka po savęs plėvelę, kadangi jie pablogina produkto dėvėjimosi savybes ir apsunkina valymą.

Priežiūra

Kasdienei priežiūrai rekomenduojama naudoti Bona Hard Floor Cleaner. Bona Hard Floor Cleaner tai paruoštas naudojimui purškiklis, kuris prižiūri Jūsų grindis. Sušluokite birų purvą. Užpurkškite valiklio ant audeklo arba tiesiai ant grindų ir nušluostykite. Purkškite valiklį tiesiai ant įsisenėjusių dėmių ir palikite trumpam, kad sureaguotų. 
Geriausiam rezultatui pasiekti naudokite Bona mikrofibros šluostę.

Dėmių pašalinimas

Žiūrėkite skyrelį Priežiūra.
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