Gruntas klijams Bona R410

Paskirtis:
Gruntas Bona R410 - tai dviejų komponentų epoksidinė derva, neturinti sudėtyje tirpiklių ir vandens. Skirta paviršių gruntavimui, kietinimui ir sandarinimui, taip pat naudojama kaip apsauginė priemonė nuo drėgmės ant betoninių grindų ir pagrindų, kurių drėgnumas neviršija 5% CM. Galima naudoti kaip gruntą prieš naudojant klijus Bona R770, Bona R777 ir Bona R840, Bona R850, Bona R850T ar išlyginamuosius mišinius. Sumaišius su skiedikliu Bona S100, gruntą Bona R410 galima naudoti pagrindui sukietinti. Bona R410 puikiai sukimba su daugeliu paviršių. Gruntas gali būti naudojamas ant šių pagrindų (taip pat su pogrindiniu šildymu): cemento ir smėlio grindų, betono grindų (pagal standartą EN 13813), kalcio sulfato (anhidritinių) grindų (pagal standartą EN 13813), asfalto mastikos grindų (pagal standartą EN 13813), magnezijos grindų, atsparių drėgmei medžio plokščių (pvz. OSB), MDP plokščių ir kitų medinių pagrindų. Grunto tinkamumas kitiems pagrindams turi būti patikrintas kiekvienu individualiu atveju.
Paruošiamieji darbai:
Gruntuojamas pagrindas turi būti lygus, švarus, pilnai išdžiūvęs, nesutrūkinėjęs, fiziškai sveikas ir turi turėti lengvai išreikštą tekstūrą (šiurkštumą). Esant reikalui pagrindą reikia profesionaliai paruošti. 
Vartojimas:
Prieš vartojant gruntą, patalpų klimatinės sąlygos turi atitikti šias (Centrinėje Europoje):
        Oro temperatūra ne mažiau +18°C;
        Pagrindo temperatūra ne mažiau +15°C (esant pogrindiniam šildymui ne daugiau +20°C);
        Santykinė drėgmė ne daugiau 70%.
Grunto temperatūra taip pat turi reikšmę: kai gruntas šiltas, cheminė reakcija vyksta greičiau, kai šaltas – lėčiau. Todėl esant reikalui, gruntas turi būti atšildytas iki reikiamos temperatūros.
Dervos ir kietiklio komponentai yra supakuoti teisingomis proporcijomis. Pradurkite komponento B tarą (kietiklį, esantį po dangčių), kad jis ištekėtų tiesiai į komponentą A (dervą, esančią kibire). Svarbu: būtina įpilti visą B komponentą. Tada pašalinkite B komponento tarą ir kruopščiai išmaišykite abu komponentus, kad neliktų jokių ruožų, naudojant mikserį. Gautas mišinys per 20 min. turi būti sunaudotas. Denkite Bona R410 ant pagrindo tolygiai. Svarbu: naudojami įrankiai turi būti švarūs. Bet kokie užteršimai gali neigiamai paveikti Bona R410 savybes.
Bona R410 naudojant kaip gruntą, padenkite vieną sluoksnį ir pabarstykite džiūstančią plėvelę smėliu. Jei po Bona R410 bus naudojami klijai Bona R770, Bona R777 arba Bona R840, Bona R850, Bona R850T, smėlis nebūtinas.
Giluminiam gruntavimui (apie 1-2 mm), skirtam pagrindo sukietinimui, gerai sumaišykite Bona R410 su apytiksliai 20% Bona S100 skiediklio ir tepkite. Jeigu reikia, ant viršaus tepkite dar vieną sluoksnį Bona R410 be skiediklio Bona S100 ir pabarstykite džiūstančią plėvelę smėliu. Gruntas Bona R410 sumaišytas su skiedikliu Bona S100 turi būti sunaudotas per 40 min.
Jeigu Bona R410 naudojamas kaip apsauga nuo drėgmės (tik ant betoniniu arba cemento/smėlio pagrindų), jis dengiamas gausiai dviem sluoksniais ir skirtingomis kryptimis. Denkite pirmą Bona R410 sluoksnį, palaukite, kol prasidės cheminė reakcija (2-3 val.) ir tada tepkite antrą sluoksnį. Antrą sluoksnį pabarstykite sausu kvarco smėliu (~ 2 kg/m2, smiltelių dydis – 0,3 – 0,8 mm). Šepečių nuimkite smėlio perteklių, patrinkite akmeniu, kad atsirištų neprisitvirtinęs smėlis ir pašalinkite smėlio perteklių dulkių siurbliu. Jei po Bona R410 bus naudojami klijai Bona R770 smėlis nebūtinas. Jei grindų klijavimui bus naudojami Bona R850 klijai ne ilgiau kaip per 24 val. po gruntavimo ir nugruntuotas paviršius išliks švarus, smėlio naudojimas kartu su Bona R410 taip pat nebūtinas. 
Svarbu: naudojant Bona R410 taip pat būtina prisilaikyti medinių grindų gamintojo pateiktų instrukcijų.
Naudojami įrankiai: volelis, teptukas arba glaistyklė; 

Išeiga: apie 150 – 250 g/m2 (jei Bona R410 naudojamas kaip gruntas);
            apie 500 g/m2 (jei Bona R410 naudojamas apsaugai nuo drėgmės).
Džiūvimo laikas: apie 24 val.
Geriausias:
1 metai nuo pagaminimo datos, nepažeidus gamyklinio įpakavimo. 

Pagaminimo datos iššifravimas: pirmas ir antras skaičiai – metai; trečias ir ketvirtas skaičiai – metų savaitė.

Laikymo ir transportavimo sąlygos:
Laikymo ir transportavimo metu oro temperatūra neturi būti mažesnė kaip +5oC  ir viršyti +25oC. Laikyti sausoje, gerai ventiliuojamoje vietoje.
Tara: 
Kibirai po 5 kg.
Valymo priemonės:
Bona S100. Po sukietėjimo galima pašalinti tik šlifuojant.

Utilizacija: 
Likučiai ir tara utilizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Nepilti likučių į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Papildomi duomenys:

Tankis: 1,1 g/cm3.

Gamintojas: 
Bona, Švedija. Kilmės šalis: Vokietija. 
Importuotojas:
Vilniaus Parketas, UAB “Vilkonda”

Eišiškių pl. 127, Vilnius, Lietuva
Tel.: (8~5) 232 93 56
WWW.PARQUET.LT
	Saugos duomenys:

Komponentas A: Sudėtyje yra 50-65 % bisfenolio-A-epichlorhidrino dervos, 25-50 % Bisfenolio F- epoksi dervos ir 10-25 % oksirano. Saugoti nuo vaikų. Dirgina akis ir odą. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Komponentas B: Sudėtyje yra 25-50 % benzilo alkoholio, 10-25 % 3-aminometil-3,5,5-trimetilciklo-heksilamino; 2б5-10 % m-ksilenodiamino. Kenksminga įkvėpus ir prarijus. Nudegina. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę). 
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