UAB „VILKONDA“ GAMINAMO VIENETINIO MASYVO PARKETO ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA
Prieš pradėdami darbą perskaitykite instrukciją apie UAB „Vilkonda“ gaminamo vienetinio masyvo parketo (toliau parketas) įrengimą ir eksploataciją. Jeigu perskaičius instrukciją, atsirado klausimų ar liko neaiškumų, kreipkitės į Jūsų grindų tiekėją arba gamintoją.
Aplinkos sąlygos, būtinos parketo klojimui ir laikymui

Parketą reikia laikyti ant lygaus ir sauso pagrindo, neatidarytose pakuotėse. Patalpose, kuriose laikomas ar klojamas parketas, turi būti užbaigti visi “šlapi” statybiniai procesai. Naujuose pastatuose patalpas būtina šildyti ir vėdinti, kad susiformuotų palankus drėgmės režimas. Svarbu: laikant ir klojant parketą, santykinis oro drėgnumas turi  būti 40-60%, o temperatūra – nuo +16°C iki +24°C. Eksploatuojant grindis drėgmės ir temperatūros režimas turi atitikti parketui kloti būtinas sąlygas. 
Jeigu sąlygos patalpose tinkamos, atvežtą parketą rekomenduojama iš karto kloti. Kuo ilgiau laikysite parketą nesuklotą (dar blogiau išpakuotą), tuo didesnė tikimybė, kad lentučių geometrinės charakteristikos pasikeis. Jeigu sąlygos dar nėra tinkamos, nevežkite parketo į tokias patalpas, o sandėliuokite jį specialiai tam skirtose patalpose (geriausia pas gamintoją).
Pagrindui keliami reikalavimai

Tinkami pagrindai: betoninis pagrindas, išlyginamieji mišiniai, OSB plokštė, fanera, juodgrindės, neįgeriantys paviršiai (pvz., keraminės plytelės), DamTec Standart kamščio-gumos paklotas.

Pagrindas, ant kurio klojamas parketas, turi būti plokščias, lygus, tvirtas, fiziškai sveikas, nesutrūkinėjęs, nelinguojantis, tvirtai pritvirtintas. Reikalavimai pagrindo plokštumui (lygumui): 2 m atkarpoje leistinas ne didesnis kaip 3 mm nuokrypis arba banguotumas. Parketą galima kloti tiesiai ant gerai išlyginto betoninio pagrindo. Taip paklotas parketas mažiausiai nukenčia įvairių avarijų atvejais (pvz., užpylus vandeniu). 
Jeigu pagrindas nelygus, jį galima šlifuoti, lyginti tinkamais grindų išlyginamaisiais mišiniais, OSB plokšte ar fanera. Svarbu: lyginant išlyginamaisiais mišiniais, reikia, kad išlyginamojo sluoksnio storis būtų ne mažesnis ir ne didesnis, negu nurodo išlyginamojo sluoksnio gamintojas, ir dengiamas pagal visas gamintojo rekomendacijas. Priešingu atveju, išlieka didelė rizika, kad parketas gali atšokti kartu su blogai prilipusiu prie pagrindo išlyginamuoju sluoksniu. 
Betono išlyginimui arba aukščių skirtumui kompensuoti naudojant OSB plokštę ar fanerą, ją reikėtų prie pagrindo tvirtinti priveržiant ir tuo pačiu priklijuojant. Svarbu, kad OSB plokštė ar fanera būtų atspari drėgmei ir nebūtų plonesnė už parketą. Prieš klijuojant parketą, OSB plokštę reikia pašlifuoti šlifavimo mašina, kad pašalintumėte ant jos esantį parafino sluoksnį. Prieš klojant, OSB plokštė ar fanera supjaustoma gabalais (apytiksliai po 1 m2) ir klojama, tarp atskirų gabalų paliekant 10 mm tarpus.
Parketą galima kloti ant kamščio-gumos pakloto DamTec Standart. Šis paklotas slopina žingsnių garsą, suteikia grindims minkštumo bei iš dalies amortizuoja parketo judėjimą. Paklotą DamTec Standart reikia klijuoti prie pagrindo (vadovaukitės pakloto DamTec Standart įrengimo instrukcija). Parketas klijuojamas ant priklijuoto pakloto.

Pagrindas turi būti apsaugotas nuo drėgmės ir sausas. Pirmų aukštų ar patalpų virš garažų ir rūsių pagrindo perdengime turi būti įrengta hidroizoliacija. Svarbu: kartais pasitaiko, kad pirmuose daugiabučių aukštuose, patalpose virš rūsių ir garažų, o taip pat individualių namų pirmuose aukštuose pagrindo perdengime būna nekokybiškai įrengta hidroizoliacija (pavyzdžiui, hidroizoliacinė plėvelė įdėta ne po visa patalpa arba prieš dedant ji buvo pažeista). Jeigu nesate tikri dėl hidroizoliacijos būklės, būtinai naudokite hidroizoliuojantį gruntą Bona R410 ir klijus Bona R770 arba Bona R850 (gruntuojant ir klijuojant vadovaukitės atitinkamų produktų instrukcijomis). Betono drėgnumas neturi viršyti 2,8% CM. Jeigu negalite išdžiovinti betono ar neturite laiko džiovinimui ir jeigu betono drėgnumas yra didesnis kaip 2,8% CM, bet neviršija 5% CM, ant jo taip pat galima kloti parketą, prieš tai betoną nugruntavus gruntu Bona R410 (vadovaukitės Bona R410 instrukcija).  Juodgrindžių, OSB plokštės ar faneros drėgnumas neturi viršyti 11%. Klojant OSB plokštę, fanerą ar DamTec Standart paklotą betono drėgnumas neturi viršyti 2,8% CM.
Atsarga natūraliam plėtimuisi

Parketas brinksta arba traukiasi, keičiantis oro drėgmei ir temperatūrai. Todėl tarp parketo ir stacionarių konstrukcijų, tokių kaip sienos, slenksčiai, plytelės, laiptai, durų angos, vamzdžiai ir pan., naudojant pleištus būtina palikti 8-15 mm kompensacinius tarpus. Tarpo dydis priklauso nuo patalpos pločio, medienos stabilumo, o taip pat nuo to, kaip parketo lentelės prieina prie sujungimo. Kuo patalpos plotis didesnis, tuo didesnis turi būti kompensacinis tarpas. Kuo stabilesnė mediena, tuo mažesnis gali būti tarpas. Kai lentelės prie sujungimo prieina galais – tarpas gali būti mažesnis, kai šonais – didesnis. Kai parketas būna suklotas, pleištai pašalinami ir tarpas uždengiamas grindjuoste, slenksčiu arba glaistu Bona Gap Master (vadovaukitės Bona Gap Master instrukcija). Svarbu: kompensacinis tarpas privalo būti paliktas iš visų sukloto parketo pusių. Jokiomis aplinkybėmis negalima leisti grindjuostės pločiui nulemti ar riboti kompensacinio tarpo plotį.
Klojant OSB plokštę ar fanerą, tarp jos ir stacionarių konstrukcijų taip pat reikia palikti 8-15 mm tarpus. 

Kai suklotų grindų plotis skersine parketo lentelių kryptimi viršija 5-8 metrus, lygiagrečiai parketo eilėms reikia daryti kompensacinius 8-15 mm pločio tarpus. Kas kiek metrų daryti kompensacinius tarpus priklauso nuo medienos stabilumo. Kompensacinių tarpų dydis priklauso nuo medienos stabilumo ir nuo suklotų grindų pločio parketo lentelių skersine kryptimi. Kuo stabilesnė mediena, tuo mažesni gali būti kompensaciniai tarpai ir tuo didesnis gali būti atstumas tarp kompensacinių tarpų. Kuo didesnis sukloto parketo plotis skersine lentelių kryptimi, tuo didesnis turi būti kompensacinis tarpas. Kompensacinį tarpą po to rekomenduojame uždengti slenksčiu/profiliu arba užpildyti pasta Bona Gap Master (vadovaukitės Bona Gap Master instrukcija). 

Klojant raštą („eglutė“, „pynutė“, „kvadratai“, „rombai“), 8-15 mm pločio kompensaciniai tarpai daromi kas 8-15 metrų. Kas kiek metrų ir kokio dydžio daryti kompensacinius tarpus priklauso nuo medienos stabilumo. Kuo stabilesnė mediena, tuo mažesni gali būti kompensaciniai tarpai ir tuo didesnis gali būti atstumas tarp kompensacinių tarpų. Kuo didesnis sukloto parketo plotas, tuo didesnis turi būti kompensacinis tarpas. Kompensacinį tarpą po to rekomenduojame uždengti slenksčiu/profiliu arba užpildyti pasta Bona Gap Master (vadovaukitės Bona Gap Master instrukcija). 

Parketo klojimo raštai

UAB „Vilkonda“ gaminamą parketą galima kloti „eilėmis“, „eglute“, „pynute“, „kvadratais“, „rombais“. Paprasčiausias klojimo būdas – eilėmis, vieną eilę prastumiant kitos atžvilgiu. Tačiau įvertinus tai, kad nuo drėgmės pokyčių parketo lentelių matmenys į ilgį beveik nesikeičia, o keičiasi tik į plotį, taip suklotas parketas bus jautriausias patalpų drėgmės pokyčiams. Tai reiškia, kad jeigu neužtikrinamos parketo eksploatacijai reikalingos sąlygos, didėja tikimybė, kad parketas susibanguos, bus iškeltas arba jame atsiras plyšių. Stabilesnis klojimo būdas, kai lentelės klojamos ne viena kryptimi. Tai klojimas “eglute”, “kvadratais“, “pynute” ar „rombais“. Šiuo atveju parketo lentelių deformacija vyksta skirtingomis kryptimis, todėl yra mažiau juntama. 
Klijavimas

UAB „Vilkonda“ gaminamą parketą reikia klijuoti arba klijuoti ir kalti prie pagrindo. Klojant parketą paprastu raštu („eilėmis“, „eglute“), prikalimas nebūtinas. Klojant sudėtingesnį raštą („pynutę“, „kvadratus“ arba „rombus“), parketo klijavimui rekomenduojama naudoti greitai stingstančius klijus Bona R770 arba Bona R850 (vadovaukitės atitinkamo produkto naudojimo instrukcija). Sudėtingesnio rašto klijavimui naudojant kitus klijus, parketo lenteles rekomenduojama ne tik priklijuoti, bet ir prikalti prie pagrindo, kas palengvina sudėtingo rašto klojimą (šiuo atveju, kaip pagrindą reikia naudoti OSB plokštę, fanerą arba juodgrindes). Parketo klojimas jo neklijuojant, bet tik prikalant arba prisukant nerekomenduojamas, nes su laiku taip suklotas parketas gali pradėti girgždėti.  
Grunto klijams ir klijų pasirinkimas priklauso nuo pagrindo ir parketo tipo. Klijuojant parketą, OSB plokštę, fanerą ar DamTec Standart paklotą ant betono, pagrindą reikia gruntuoti, jei taip nurodyta pasirinktų klijų instrukcijoje. Klijuojant ant OSB plokštės, gruntavimas nebūtinas, tačiau plokštę reikia pašlifuoti su šlifavimo mašina, naudojant 40-60 grūdėtumo šlifavimo popierių. Klijuojant prie juodgrindžių ar faneros, gruntavimas nebūtinas, klijuojant ant DamTec Standart pakloto gruntuoti nereikia.
Prieš gruntavimą gerai išvalykite pagrindą dulkių siurbliu, o po to gruntuokite. Dulkės, likusios po siurbimo, bus suklijuotos gruntu. Svarbu: jeigu nenorite sugadinti parketo, nenaudokite klijų, kuriuose yra per didelis vandens kiekis (pvz., įvairūs universalūs klijai). Ąžuolo ir uosio parketą, kurio plotis iki 7 cm, rekomenduojame klijuoti klijais Bona D720, Uzin MK 73, tačiau geriausių rezultatų pasieksite naudodami klijus Bona R770 arba Bona R850 (klijuojant vadovaukitės atitinkamų klijų instrukcija). Klevo parketą, kurio plotis iki 7 cm, galima klijuoti klijais Bona D720, Uzin MK 73, tačiau geriausių rezultatų pasieksite naudodami klijus Bona R770 arba Bona R850 (klijuojant vadovaukitės atitinkamų klijų instrukcija). Parketo lentelių, kurių plotis 7-9 cm, klijavimui galima naudoti klijus Uzin MK 73, tačiau geriausių rezultatų pasieksite klijuojant klijais Bona R770 arba Bona R850 (vadovaukitės atitinkamų klijų instrukcija). 
Visi šie klijai tinka naudoti klijuojant parketą ant betoninių grindų, grindų išlygintų tam tinkamais išlyginamaisiais mišiniais (išlyginamasis mišinys ir klijai turi būti tarpusavyje suderinami, vadovaukitės išlyginamojo mišinio naudojimo instrukcija), grindų su pogrindiniu šildymu, OSB plokštės, faneros, ant DamTec Standart pakloto, o taip pat DamTec Standart pakloto, OSB plokštės ir faneros priklijavimui.

Betono, kurio drėgnumas yra didesnis kaip 2,8% CM, bet neviršija 5% CM, gruntavimui naudokite specialų hidroizoliuojantį gruntą Bona R410 ir klijus Bona R770 arba Bona R850 (vadovaukitės atitinkamų produktų instrukcijomis). 

Klijuojant parketą ant neįgeriančio pagrindo (pvz. keraminių plytelių), naudokite klijus Bona R770 arba Bona R850 (vadovaukitės atitinkamų klijų instrukcijomis).
Vamzdžiai

Ties šilumos sistemos vamzdžiu parkete išgręžiama anga, kurios skersmuo yra 20 mm didesnis už vamzdžio skersmenį. Plyšį tarp parketo ir vamzdžio rekomenduojame užpildyti pasta Bona Gap Master (vadovaukitės Bona Gap Master instrukcija) arba uždengti apdailos detale vamzdžiui. Atstumas tarp grindų ir radiatoriaus turi būti ne mažesnis kaip 60 mm.
Parketo šlifavimas

Parketą šlifuoti rekomenduojama praėjus ne mažiau 10-15 dienų po jo suklojimo, tačiau geriausių rezultatų pasieksite šlifuojant praėjus 30 dienų (visą šį laiką santykinė oro drėgmė patalpose turi būti 40-60 proc., temperatūra nuo +16°C iki +24°C). Per šį laiką mediena “pripras” prie aplinkos ir nušlifuotas paviršius ilgam išliks lygus. Nušlifavus iš karto po suklojimo, po kiek laiko gali atsirasti bangelės, kurios ypač bus matyti esant šoniniam apšvietimui. 

Šlifavimui rekomenduojame naudoti tris šlifavimo mašinas. Diržinę šlifavimo mašiną – pirminiam šlifavimui. Kampinę šlifavimo mašiną – kampų šlifavimui. Diskinę šlifavimo-poliravimo mašiną – galutiniam šlifavimui, šlifavimui tarp lakavimų arba alyvavimui.

Šlifavimas turi būti atliekamas etapais, naudojant skirtingo grūdėtumo šlifavimo popierių. Šlifuoti pradedama naudojant 40-60 grūdėtumo šlifavimo popierių, toliau naudojant 80, o dar vėliau 100 grūdėtumo šlifavimo popierių. Šlifavimą geriausiai atlikti įstrižai suklotoms parketo lentelėms, kiekviename etape keičiant šlifavimo kryptį 90 laipsnių kampu.  Galutinis šlifavimas atliekamas diskine mašina naudojant 100, paskui 120 grūdėtumo šlifavimo popierių ar tinklelį. Norint pasiekti dar geresnių rezultatų šlifuojama-poliruojama naudojant švitrą su 120, 150, 220 grūdėtumo sparneliais. Toks apdirbimas ypač būtinas, jeigu bus naudojamas blizgus lakas, beicai arba alyvos.
Parketo padengimas

Galimi padengimo variantai: lakas, alyva, Bona Naturale.

Pasirinkus lakavimą, iš pradžių parketą rekomenduojame gruntuoti gruntais Bona Prime Classic, Bona Prime Tempo arba Bona Prime Intense (vadovaukitės atitinkamo produkto instrukcija). Po gruntavimo parketas yra lakuojamas lakais Bona Mega, Bona Novia, Bona Traffic arba Bona Flow  (vadovaukitės atitinkamo produkto instrukcija).
Pasirinkus alyvavimą, pirminiam alyvavimui rekomenduojame alyvas Bona Carl‘s Oil 90 arba Bona Carl‘s Oil 45 (vadovaukitės atitinkamo produkto instrukcija). 

Alyvuotą parketą galima vaškuoti naudojant vašką Bona Carl‘s HS Wax (vadovaukitės Bona Carl‘s HS Wax  instrukcija). 
Norint pakeisti parketo spalvą, prieš lakavimą ar alyvavimą jį galima beicuoti, naudojant Bona Parquet Decor beicus (vadovaukitės pasirinkto beico instrukcija). Beicuotas grindis reikia gruntuoti Bona Prime Intense gruntu ir lakuoti Bona Traffic laku arba alyvuoti, naudojant alyvas Bona Carl‘s Oil 90 arba Bona Carl‘s Oil 45 (vadovaukitės pasirinkto produkto instrukcija).

Norint suteikti grindims išskirtinai natūralų vaizdą bei ilgalaikę apsaugą, galima naudoti Bona Naturale (1 arba 2-Komponentai) padengimo priemonę, kuri sujungia geriausias lako ir alyvos savybes (vadovaukitės atitinkama Bona Naturale instrukcija).
Šildomos grindys

Ąžuolo ir uosio parketą galima kloti ant šildomų grindų. Svarbu: dėl didelio jautrumo drėgmės pokyčiams ant šildomo pagrindo nerekomenduojame kloti klevo, skroblo, buko ir kitos jautrios medienos parketo.

Svarbu: medinių grindų įrengimas ant šildomo pagrindo ir eksploatacija yra sudėtingesni, be to, netinkamo įrengimo ir eksploatavimo pasekmės yra ryškesnės nei ant nešildomo pagrindo suklotų medinių grindų. Taip atsitinka todėl, kad ant šildomo pagrindo suklotoms medinėms grindims tenka atlaikyti žymiai didesnius ir dažnesnius temperatūros ir drėgmės pasikeitimus nei ant nešildomo pagrindo suklotoms grindims. Jeigu šildomų grindų skyriuje nepaminėta kitaip, klojant parketą vadovaukitės prieš tai pateikta instrukcija.
Klojimo ant šildomo pagrindo ypatumai:

· Eksploatuojant medines grindis ant šildomo pagrindo, labai svarbu, kad viso grindų ploto temperatūra keistųsi vienu metu ir būtų vienoda. Tai reiškia, kad šildymo elementai pagrinde turi būti išdėstyti tolygiai ir viename gylyje. Svarbu: parketo paviršiaus temperatūra bet kurioje vietoje niekada negali viršyti +27°C. Parketo temperatūra neturėtų svyruoti daugiau kaip 4°C per parą, tiek keliant grindų temperatūrą, tiek mažinant. Šildymo sistemos įrengimo specialistai turėtų būti informuoti, kad virš šildymo sistemos bus klojamos medinės grindys;

· Parketo klojimo metu betoninio pagrindo drėgnumas neturi viršyti 1,5 % CM;

· Naujo pagrindo šildymas įjungiamas praėjus mažiausiai 4 savaitėms po betono išlyginamojo sluoksnio įrengimo. Įjungus šildymą, pagrindo temperatūra kasdien keliama +5°C, kol pasiekiama maksimali apytiksliai +45°C šildymo temperatūra. Naujai įrengto pagrindo šildymo periodas, prieš klojant parketą – ne mažiau 30 parų, iš kurių mažiausiai 20 parų reikia šildyti maksimalia apytiksliai +45°C temperatūra. Betono šildymo-džiovinimo metu patalpos turi būti pakankamai vėdinamos. Esant anksčiau įrengtai pogrindinei šildymo sistemai, kuri jau buvo naudojama kelis šildymo sezonus, prieš įrenginėjant parketą rekomenduojame palaipsniui pakelti pagrindo temperatūrą iki apytiksliai +45°C ir palaikyti tokią temperatūrą nepertraukiamai savaitę.

· Visais atvejais prieš pat parketo klojimą pagrindo temperatūra turi būti palaikoma  apytiksliai +45°C ne mažiau kaip 5 paras. Po to pagrindo temperatūra kasdien mažinama po 5°C, kol pasiekia +18-20°C. Tokia pagrindo temperatūra turi būti palaikoma ir klojimo metu. Klojimo metu patalpų temperatūra taip pat turi būti tarp +18°C ir +20°C. Reikalingą patalpų oro temperatūrą galima palaikyti specialiais šildymo prietaisais. 

· Suklojus ne mažiau kaip 5 paras reikia palaikyti vienodą pagrindo temperatūrą (nuo +18°C iki +20°C). Tokią pat pagrindo temperatūrą reikia palaikyti šlifavimo, lakavimo ar alyvavimo metu ir ne mažiau kaip 7 paras po padengimo. Po to palaipsniui pasiekiama reikalinga temperatūra. 

· Šildymo sezono metu grindyse gali atsirasti plyšelių. Plyšelių atsiradimo riziką galima sumažinti, patalpoje palaikant pastovų 40–60% santykinį oro drėgnumą ir temperatūrą nuo +18°C iki +24°C.

Kadangi neįmanoma aprėpti viso plataus šildymo sistemos produktų spektro, dėl kylančių klausimų ir neaiškumų prašome kreiptis pas šildymo sistemos gamintoją arba prekiautoją.

Bendrieji parketo eksploatacijos, apsaugos ir priežiūros reikalavimai

Norint, kad Jūsų parketinės grindys ilgą laiką būtų gražios ir teiktų pasitenkinimą, reikia prisilaikyti šių eksploatavimo sąlygų:
1. Svarbu: medis yra jautrus drėgmės svyravimams, todėl patalpose, kur eksploatuojamas parketas, reikia palaikyti santykinę oro drėgmę nuo 40% iki 60%. Reguliarus patalpos vėdinimas ir kuo tolygesnės santykinės drėgmės palaikymas padės išsaugoti gerą parketo būklę. Parketo deformaciją galima sumažinti, šildymo metu naudojant oro drėkintuvus. Atitinkamai, esant aukštam drėgnumui, pvz., vasarą ar rudenį, patalpas galima šildyti ir vėdinti. Neprisilaikant šių reikalavimų šildymo sezono metu tarp parketo lentučių gali atsirasti plyšelių. Kaip stipriai ir per kiek laiko mediena reaguoja į drėgmės svyravimus, priklauso nuo medienos stabilumo. Kuo mediena stabilesnė, tuo ji lėčiau ir mažiau reaguoja į santykinės drėgmės pokyčius: ąžuolas, uosis – stabilios rūšys, klevas – vidutinio-žemo stabilumo mediena.

2. Prie įėjimo į patalpas patiesiami kilimėliai, kurie turi užtikrinti smėlio ir purvo nuo batų surinkimą.

3. Nešiojamų ar stumdomų baldų kojos apsaugomos minkštomis, tam tikslui skirtomis veltinio pagalvėlėmis, kur negalima to padaryti patiesiami kilimėliai.
4. Grindų apsaugai nuo kėdžių braižymo galima naudoti specialius apsauginius plastikinius kilimėlius.

5. Radiatoriai ir vandenį naudojantys įrenginiai turi būti tvarkingi. Ant grindų patekęs purvas, vanduo ir kiti skysčiai turi būti tuoj pat nuvalomi.
Lakuoto parketo priežiūra

Dulkės ir smėlis nuo parketo valomi dulkių siurbliu su paviršių nebraižančiu antgaliu arba grindų šepečiu. Parketo kasdieniniam valymui rekomenduojame naudoti Bona Wood Floor Cleaner sistemos valymo priemones (vadovaukitės atitinkamo Bona Wood Floor Cleaner sistemos produkto naudojimo instrukcija). Drėgnam parketo valymui gali būti naudojamas valymo skystis Bona Cleaner (vadovaukitės Bona Cleaner naudojimo instrukcija) arba kitos lakuotų medinių grindų valymui skirtos neutralios valymo priemonės. Valymui naudojama drėgna šluostė turi būti gerai išgręžta, kad nepaliktų vandens balučių. Koncentruotų valiklių naudoti negalima. 

Lakuoto parketo atnaujinimui ir papildomo apsauginio sluoksnio suteikimui galima naudoti lako atnaujintojus Bona Wood Floor Refresher arba Bona Freshen Up arba poliravimo priemonę Bona Parkett Polish (vadovaukitės atitinkamo produkto naudojimo instrukcija). Pastebėjus akivaizdžius lako nusinešiojimo požymius, grindis reikia peršlifuoti ir  perlakuoti, nelaukiant, kol lakas nusitrins iki gryno medžio.
Alyvuoto ir alyvuoto-vaškuoto parketo priežiūra
Dulkės ir smėlis nuo parketo valomos dulkių siurbliu su paviršių nebraižančiu antgaliu arba grindų šepečiu. Kasdieniniam alyvuotų ir vaškuotų grindų valymui rekomenduojame naudoti Bona Wood Floor Cleaner sistemos valymo priemones (vadovaukitės atitinkamo Bona Wood Floor Cleaner sistemos produkto naudojimo instrukcija). Drėgnam Bona alyvomis alyvuoto, taip pat vašku Bona Carl‘s HS Wax padengto parketo valymui gali būti naudojamas valymo skystis Bona Carl‘s Cleaner (vadovaukitės Bona Carl‘s Cleaner naudojimo instrukcija). Valymui naudojama drėgna šluostė turi būti gerai išgręžta, kad nepaliktų vandens balučių. 

           Bona Carl‘s Oil 90 arba Bona Carl‘s Oil 45 alyvomis alyvuoto parketo atnaujinimui rekomenduojame naudoti alyvą Bona Carl‘s Oil 25 (vadovaukitės Bona Carl‘s Oil 25 naudojimo instrukcija).

Vašku Bona Carl‘s HS Wax padengto parketo priežiūrai ir atnaujinimui rekomenduojame naudoti Bona Carl‘s Oil Wax (vadovaukitės Bona Carl‘s Oil Wax naudojimo instrukcija).
Pastebėjus akivaizdžius parketo susidėvėjimo požymius, grindis reikia peršlifuoti ir  peralyvuoti arba perlakuoti.
Medienos tamsėjimas ir blukimas

Medienos, kaip natūralios gamtinės medžiagos, atspalviai laikui bėgant keičiasi, pvz. ąžuolas ir uosis – tamsėja, klevas – rausvėja.
Pretenzijos

Pretenzijos dėl parketo kokybės turi būti pateiktos per 14 dienų nuo parketo gavimo, tačiau iki parketo klojimo. Reiškiant pretenzijas, būtina turėti parketo įsigijimo dokumentus. Gamykla ir pardavėjas neatsako už defektus, atsiradusius dėl parketo laikymo ir eksploatacijos netinkamose sąlygose, o taip pat už defektus, sukeltus netinkamo klojimo ir už jau sumontuotą, defektų turintį parketą. 

Gamintojas
Vilniaus Parketas, UAB “Vilkonda”
Eišiškių pl. 127, Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 232 93 56
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